TATA STEEL

Colorcoat HPS200 Ultra®
Hochste Strapazierfahigkeit
und garantierte Leistungen




Produktleistung ohnegleichen

AuBergewohnliche Qualitat
Das bandbeschichtete Stahlprodukt Colorcoat HPS200
Ultra® hélt selbst den anspruchsvollsten
Anforderungen in aggressivsten Umgebungen stand.
Es ist besonders strapazierfahig und verspricht hochste
Korrosionsbestandigkeit. Ganz gleich, ob es sich dabei
um ein Lager-, ein Wohn-, ein Geschéaftsgebaude oder
eine Produktionsstatte handelt - Colorcoat HPS200
Ultra® steht flir nachgewiesene gute Leistung und
hohe Zuverlassigkeit.

Typische Eigenschaften

Colorcoat HPS200 Ul Tes ndard

Nominale Dicke der
organischen Beschichtung

Glanzgrad (60°):
Signature- und
Classic-Farben
Matt-Farben

EN 13523-1

EN 13523-2
EN 13523-2

Kratzfestigkeit EN 13523-12

Abriebbestandigkeit

(Taber, 250 rev, 1 kg) EN 13523-16

Flexibilitat:
Minimaler Biegeradius

EN 13523-7
EN 13523-7
Fallprobe EN 13523-5
Haftung

(Gitterschnitttest) EN 13523-6

Max. kontinuierliche
Temperaturbestandigkeit i@

Korrosionswiderstand:
Salzspriihnebeltest
Kondenswassertest

EN 13523-8
EN 13523-26

EN 10169:2010
EN 10169:2010

Korrosivitatskategorie
UV-Bestandigkeit

Feuchtigkeits-

Bestandigkeitsklasse EN 10169:2010

*um = Mikron

Hinweise

1. Beiden in dieser Tabelle genannten Werten handelt es sich um
durchschnittliche Eigenschaften, die nicht Glltigkeit allgemeiner
technischer Angaben haben. Informationen zu unseren Prifverfahren
finden Sie auf unserer Internetseite www.colorcoat-online.com.

2. Weiter Informationen und Sicherheitsdatenblatter erhalten Sie Uber die
Colorcoat Connection® Helpline.

Dach mit Colorcoat HPS200° auf Dach mit handelsiiblichem
Galvalloy® Tragermaterial nach 7 Plastisol auf feuerverzinktem
Jahren. Tragermaterial nach 7 Jahren.

Hochste Strapazierfahigkeit
Colorcoat HPS200 Ultra® wurde fiir AuBen- und
Innenanwendungen in anspruchsvollen Umgebungen
entwickelt und hinreichend getestet. Umfassende
Freibewitterungs- und beschleunigte Labortests, die
oftmals weit tber die erforderlichen Standards
hinausgingen, bestatigen Colorcoat HPS200 Ultra®
hervorragende Produkteigenschaften.

Aufgrund ausgezeichneter Testergebnisse entspricht
Colorcoat HPS200 Ultra® der hdchsten Bestandigkeits-
klasse CPI5 fiir Innenanwendungen und ist nach

EN 10169:2010 klassifiziert. Damit eignet sich das
Produkt fiir anspruchsvolle Innenanwendungen, wie
beispielsweise Schwimmbadder, Kldranlagen,
Kraftwerke und Biogasanlagen.

Zur Produktleistung ohnegleichen gehoren auBerdem
umfassende Garantieleistungen fiir nachhaltig
konzipierte Gebaudehdillen, bei denen Langlebigkeit
und Strapazierfahigkeit unerldsslich sind.

Doppelseitige Ausfiihrung
Zur Unterstutzung der Dauerhaftigkeit von Colorcoat
HPS200 Ultra® wird das Produkt standardmaRig mit
einem rlickseitigen Schutzlack produziert. Darliber
hinaus ist Colorcoat HPS200 Ultra® in doppelseitiger
Ausfuihrung erhdltlich. Dadurch erhdlt die Rickseite
eine noch hochwertigere und robustere Sperrschicht.
Diese Ausfiihrung ist fiir Gebaudehiillen geeignet, die
unter aggressiven und besonders anspruchsvollen
internen und externen Atmosphdren funktionieren
missen. Bereits realisierten Gebdude bestatigen die
hohe Strapazierfahigkeit von Colorcoat HPS200 Ultra®.

Uniibertroffener
Korrosionsschutz

Bei Colorcoat HPS200 Ultra® verwendet Tata Steel das
einzigartige und bewahrte Tragermaterial Galvalloy™.
Es besteht aus einer speziellen Mischung von 95% Zink
(Zn) und 5% Aluminium (Al) und entspricht der Norm
EN 10346:2015. Die sorgféltig ermittelten Anteile von
Zink und Aluminium bieten im Vergleich zum
herkdmmlichen feuerverzinkten Tragermaterial
sowohl erhéhten Barriereschutz als auch kathodische
Schutzwirkung fiir einen unibertroffenen
Korrosionsschutz - sogar an den Schnittkanten.



Dauerhafte Qualitat

Scintilla®

Neben den optischen Vorteilen bietet die einzigartige
Scintilla® Struktur von Colorcoat HPS200 Ultra® auch
praktische Vorteile: Mit nur 50 Mikron Einpresstiefe ist
die Beschichtung schmutzabweisender und
gleichzeitig leichter zu reinigen als tiefer einpressende
Lederstrukturen.

Die Scintilla® Struktur steht als einzigartiges
Erkennungszeichen fiir Authentizitat und als Garant
fir eine moderne Optik. Im Gegensatz zu
altmodischen lederstrukturierten Plastisol-Produkten
wirkt die Scintilla® Struktur fein und genau, ohne von
der Gesamterscheinung des Gebdudes abzulenken.

Brandverhalten

Brandbestandigkeit

Wird Colorcoat HPS200° Ultra als Dachbekleidungs-
system eingesetzt, kann die Beschichtung, ohne
weitere Priifungen zu durchlaufen, als By, 11/

Bpach t2r Bpach t3r 9emaB dem Kommissions-Beschluss
2005/403/EC klassifiziert werden. Dies gilt fur alle
Materialien, die eine gréRere oder gleich grof3e
Materialstarke als 0,4 Millimeter aufweisen sowie fiir
alle Farben der Produktpalette.

Reaktion bei Brandeinwirkung

Colorcoat HPS200 Ultra® wurde nach EN13823 und
EN11925 getestet und kann in Ubereinstimmung mit
der EN13501 als C-s2, dO klassifiziert werden. Die
Klassifizierung ist gliltig fir Materialdicken > 0,47 mm.

Spezifikation

Zur Gewahrleistung der Sicherheit, die ein unter
strengen Bedingungen und weltweit anerkannten
Testverfahren hergestelltes Produkt liefert, stellen Sie
bitte sicher, dass Colorcoat® und der individuelle
Produktname in der Ausschreibung spezifiziert
werden: Colorcoat HPS200 Ultra® von Tata Steel mit

Galvalloy™ Tragermaterial.

Offizielle unabhdngige
Zertifizierung

Die Dauerhaftigkeit von Colorcoat HPS200 Ultra®
wurde im Rahmen des BBA-Zertifikates 91/2717 wie
folgt anerkannt: ,Die Beschichtung und
Metallbehandlung von Colorcoat HPS200 Ultra® wird
das Stahlprodukt in einer normalen industriellen,
urbanen, vorortlichen oder landlichen Umgebung
mebhr als 40 Jahre vor Korrosion schiitzen.”

Testzertifikate von unabhdngigen und offiziell
anerkannten Forschungsinstituten belegen, dass
Colorcoat HPS200 Ultra® der hochsten
Korrosionsschutzklasse RC5 gemaB EN10169:2010
entspricht.

7 N
BBA & Institut de la Corrosion

AGREMENT

CERTIFICATE No 91/2717 French Corrosion Institute



Garantierte Sicherheit

Die Confidex® Garantie
Confidex® ist die Produktleistungsgarantie von Tata
Steel fiir Colorcoat HPS200 Ultra® in Bezug auf die
Anwendung bei einer herkdmmlichen externen
Gebéaudehdille. Dazu gehéren Dach- und
Wandbekleidungen von ein- oder zweischaligen
Profilaufbauten oder Sandwichelementen an
Industrie- und Gewerbeobjekten.

Confidex® bietet die umfassendste Garantie mit der
langsten Laufzeit fiir bandbeschichtete Stahlprodukte
in Europa. Fiir Colorcoat HPS200 Ultra® gilt sie bis zu
40 Jahre. Die einzigartige und uniibertroffene Farb-
und Glanzstabilitat resultiert in einem
strapazierfahigen Produkt mit hoher Langlebigkeit.

Die Rechtsguiltigkeit erfordert eine Registrierung. Tata
Steel wird dadurch direkter Vertragspartner des
Gebdudeeigentiimers. Im unwahrscheinlichen Fall,
dass eine Beschichtung versagt, kann sich der
Gebdudeeigentlimer - unabhdngig von der Lieferkette
- direkt an Tata Steel wenden. Dies ist nicht nur kosten-
und zeitsparend, sondern erspart unter Umstanden
auch jede Menge Arger. AuBerdem ist die Garantie bei
einem Eigentimerwechsel voll Gibertragbar. Dazu ist
lediglich das Garantiezertifikat auf der Riickseite
auszufillen und einzureichen.

Wer meldet die Garantie an?

Zur Sicherheit und aus eigenem Interesse sollte die
Garantie direkt durch den Gebaudeeigentiimer online
unter www.colorcoat-online.com/registrieren
angemeldet werden. Selbstverstandlich kann die
Garantie aber auch durch jede andere Stelle innerhalb
der Lieferkette angemeldet werden.

4

Sudeuropa : Zone 2

Nordeuropa : Zone 1

Bitte kontaktieren Sie Tata Steel, wenn Sie Informationen fiir
Regionen auBerhalb der Confidex® Zonen wiinschen.

Confidex® Zonen

Zone 1

Zone 2

[l sionaturefarben [ Classic- und Matt-Farben

Hinweise

. Die Einstufung Kustenregion bezieht sich auf Gebaude, die
hochstens einen Kilometer von der Kiiste entfernt sind.

Samtliche Bedingungen und Bestimmungen der Confidex® Garantie
befinden sich auf der Riickseite des Anmeldeformulars, das bei Tata
Steel angefordert werden kann.

Um Rechtsgtiltigkeit zu erhalten, muss die Confidex® Garantie
innerhalb von 3 Monaten nach Gebaudefertigstellung registriert
sein.

4. Die angegebenen Laufzeiten der Confidex® Garantie gelten fir die
Ladnder der Zonen 1 und 2. Informationen zu anderen Landern
erhalten Sie unter www.colorcoat-online.com

Anthracite Matt ist mit einer Confidex® Garantie von bis zu 40 Jahren
in Zone 1 und bis zu 30 Jahren in Zone 2 erhltlich.

N
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Sonstige Garantien

Die Confidex® Garantie beschrankt sich stets und
ausschlieflich auf die Witterungsbestandigkeit der
externen Gebdudehiille. Tata Steel hat den stetig
steigenden Anspruch und Wunsch von
Gebaudeeigentiimern nach Garantien fiir Projekte mit
anspruchsvollen Innenanwendungen, wie z.B. bei
Millheizkraftwerken oder Schwimmbhallen, erkannt
und bietet nach vorheriger Riicksprache und im
Einzelfall eine Nicht-Confidex®-Garantie fir interne
Anwendungen mit Colorcoat HPS200 Ultra® an.

Fur produktspezifische Anwendungen, die nicht als
standardmafige Anwendungen im Sinne der Tata Steel
Regeln betrachtet werden (wie z.B. im Bereich von Ein-
und Mehrfamilienhdusern, Regenrinnen, Rolltoren,
etc.), kann man dennoch eine Garantie erhalten.

Bitte kontaktieren Sie die Colorcoat Connection®
Helpline, wenn Sie Einzelheiten zu den Garantien in
Verbindung mit derartigen Anwendungen erfahren
mochten.



Nachhaltigkeit

Unsere Verpflichtung zur
Nachhaltigkeit

Unser Ziel ist es, Produkte herzustellen, die unsere
Gesellschaft braucht. Tata Steel hat sich deshalb dazu
verpflichtet, die Herstellung so verantwortungs-
bewusst und umweltschonend wie mdglich
vorzunehmen. Mit unseren hochwertigen und
robusten Stahlprodukten fiir moderne Bauprojekte
leisten wir einen grof3en Beitrag fiir eine nachhaltige
Zukunft. Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit
bedeutet dartiber hinaus auch eine aktive Steuerung
der Umweltbelastung tber die gesamte Lebensdauer
unserer Produkte hinweg.

Design & Konstruktion von
nachhaltigen Gebauden

Stahl ist ein leichter Baustoff, der sich gut formen und
vorfertigen lasst. Die Vorteile moderner Bauweise mit
vorkonfektionierten Stahlleichtbauelementen liegen
auf der Hand: Logistik und Transportkosten werden
erheblich reduziert. Schnelle Abwicklungen
ermdglichen kurze, planbare Bauzeiten. Exakte
Flachenzuschnitte reduzieren Montagefehler. Die
Stahlkonstruktionen lassen sich umweltschonend und
harmonisch ohne grof3e Emissionen in die zu
bebauende Umgebung integrieren. Durch flexible
Bauweisen und grof3e Spannweiten kénnen Gebaude
in Stahlleichtbauweise flexibel an verdnderte
Bediirfnisse oder Anforderungen angepasst werden.

Durch seine guten Produkteigenschaften garantiert
Colorcoat HPS200 Ultra® Bestleistungen in Bezug auf die
Gesamtstrapazierfahigkeit und die dsthetische
Langlebigkeit. Mit Garantielaufzeiten von bis zu 40
Jahren bietet das Produkt eine auBergewdhnliche
Standzeit. Wahrend der Gultigkeit der Confidex®
Garantie sind weder Inspektion noch Wartung
notwendig, wodurch Kosten, Zeit und Rohstoffe gespart
werden. Aufwendige Dachinspektionen geh&ren mit
der Confidex® Garantie der Vergangenheit an.

Recycling

Colorcoat HPS200 Ultra® kann ohne jeglichen
Qualitatsverlust immer wieder recycelt werden. Dafiir
existiert eine etablierte, gut organisierte und
hocheffiziente Infrastruktur. Sie stellt sicher, dass alle am
Ende ihres Lebenszyklus eingesammelten
Stahlprodukte wieder zurtick in die Stahlproduktion
gelangen. Studien belegen, dass mehr als 95 Prozent
aller Gebdudehiillen aus Stahl am Ende des
Lebenszyklus recycelt werden. Okologische
Investitionen in die Stahlherstellung sind sinnvoll, denn
Stahl ist und bleibt das Baumaterial der Zukunft.

Verantwortung
libernehmen

Tata Steel hat sich dazu verpflichtet, die Produkt-
produktionen so sicher, umwelt- und verantwortungs-
bewusst wie méglich zu betreiben. Fiir Colorcoat
HPS200 Ultra® liegt eine BES 6001-Zertifizierung fur
verantwortungsbewusst beschaffte Baumaterialien
vor. Der Energieverbrauch fiir die Herstellung und die
CO,-Emissionen pro Tonne Flissigstahl konnten in den
letzten 40 Jahren um 50 Prozent reduziert werden.
Tata Steel betreibt seine Klimawandelstrategie mit
dem festen Ziel, die CO,-Emissionen bis zum Jahr 2020
um weitere 20 Prozent zu reduzieren. Dafiir
investieren wir permanent in Prozessoptimierungen
und erforschen bahnbrechende neue Technologien.

Die Umwelteinwirkungen der Produktion von
bandbeschichtetem Stahl sind minimal im Vergleich
zum gesamten Bauprozess und den Umweltbelast-
ungen der gesamten Lebensdauer eines Gebdudes.
Deshalb verfolgen wir das konsequente Ziel, neue
Technologien aktiv zu entwickeln. Zu unseren
Strategien gehort die Vision, die Gebdudehdille aus
Stahl so intelligent auszustatten, dass Dacher und
Fassaden von einer bisher passiven Energies-
parfunktion in Gebdudeflachen mit integrierter, aktiver
Energieerzeugung umgewandelt werden kénnen.



Colorcoat®
Dienstleistungen

Die Marke Colorcoat® ist Inbegriff fiir Qualitat und
Stahl-Know-how. Rund um das Markenprodukt
Colorcoat® bieten wir lhnen eine Vielzahl von
Dienstleistungen und eine kompetente technische
Beratung.

Colorcoat® Beratungsteam

Unser Expertenteam berét Sie in Designfragen, bei
der Ausfiihrung und Gestaltung von
Gebdudebekleidungen aus bandbeschichtetem Stahl
und natdrlich in technischer Hinsicht.

Colorcoat Connection® Helpline

Unter unserer Helpline erhalten Sie von engagierten
Beschichtungsexperten stets schnelle Hilfe sowie
Empfehlungen und Beratungen zu den verschiedenen
Themen rund um das Bauen mit bandbeschichtetem
Stahl.

Colorcoat® Lieferkette

Colorcoat® Produkte vertreiben marktfiihrende
Hersteller von Dach- und Fassadenelementen, die
héchste Anspriiche an Qualitdt und Dienstleistungen
erfillen.

BIM Objekte

BIM Objekte in Form von Software-agnostic Product
DNA™ sind fuir Colorcoat HPS200 Ultra® ebenfalls
verfligbar. Sie erlauben eine schnelle Produktauswahl
und bieten flexible Daten in verschiedenen Formaten.
Hier geht es zum Download der Product DNA™

www.colorcoat-online.com

BS & RAL
Vergleichstabelle

Farbbezeichnung BS

Alaska Grey

Albatross 18B17

Anthracite _
Ardenne [

Black
Goosewing Grey
Hamlet _
Honesty

Ice Blue

Marlstone 10B15

Meadowland
Merlin Grey
Mole Brown _
Moorland Green
Mushroom
Olive Green
Pure Grey _

L

Signature-Farben

Straw

Svelte Grey 10B23
White 00ES55

Barn Red 0303040
Burano 3004
Chili 04E56 3000
Heritage Green 6002

\%Y 1702010
Jade 15050 20
Juniper Green 12B29 14020 20
Ocean Blue 18C39 2203025
Petra 04D44 3013
Raven 7021
Sargasso 5003
Solent Blue 18E53 240 40 40
Terracotta 04C39 040 40 40
Van Dyke Brown 08B29 8014
Wedgewood Blue 2205015
Alaska Grey Matt

Anthracite Matt

Classic-Farben

Green Grey Matt
Oxidised Matt

Terracotta Matt 04C39

RAL-Referenzen

4-stellige Farbbezeichnungen stehen fir RAL Classic.
7-stellige Farbbezeichnungen stehen fiir RAL Design.

Die in der Tabelle aufgefuihrten Farbbezeichnungen fir British
Standards oder RAL stellen dhnliche Farben dar und stimmen
nicht exakt mit Colorcoat HPS200 Ultra® Uberein.

Matt-Farben



Colorcoat Signature-Farben
HPS200 Ultra®

Colorcoat HPS200 Ultra® ist ein duBerst
leistungsstarkes und korrosionsbestandiges
Stahlprodukt - optimal fiir Gebaudehiillen von
Industrie- und Gewerbebauten. Das Produkt bietet
hochste Sicherheit mit einer Garantielaufzeit von bis
zu 40 Jahren. Erweiterte Labortest und hervorragende
Ergebnisse aus der Praxis belegen die ausgezeichnete White
Farbbestandigkeit sowie die Giberragende

Strapazierfahigkeit von Colorcoat HPS200 Ultra®.

Um lhnen die Farbauswahl zu erleichtern, ist die
Farbpalette in die Produktgruppen Signature-,
Classic- und eine nochmals erweiterte Auswahl an
neuen Matt-Farben unterteilt.

Produkteigenschaften Goosewing Grey
und -vorteile

e Optimiertes Galvalloy™ Tragermaterial flir einen
hervorragenden Korrosionsschutz und perfekt
geschitzte Schnittkanten.

o Ubertrifft die Anforderungen der EN 10169:2010
an die Ruv4 und RC5 und beweist damit eine
ausgezeichnete Farb- und Korrosionsbestandigkeit.

¢ Die Confidex® Garantie gilt bis zu 40 Jahre fir die Alaska Grey

AuBenseiten von Industrie- und Gewerbegebauden
- ohne die Erfordernis von Inspektionen oder
Wartungen zur Erhaltung der Garantiegdiltigkeit.

e |Ist fiir den Einsatz unter Photovoltaik-Modulen (PV)
geeignet, die Garantiedauer bleibt davon
unberihrt.

o Ubertrifft die Anforderungen der EN 10169:2010
an die hochste Bestandigkeitsklasse CPI5 fir Anthracite
Innenanwendungen.

¢ Die einzigartige Scintilla® Struktur als
Erkennungszeichen fiir Authentizitat.

e Recycelbar.

¢ BIM Objekte fiir Colorcoat HPS200 Ultra® sind als
Download unter www.colorcoat-online.com
verfligbar.

Black



Ice Blue

Albatross

Pure Grey

Merlin Grey

Ardenne

Marlstone

Honesty

Mushroom

Straw

Mole Brown



Classic-Farben

Hamlet Chili

Meadowland Petra

Moorland Green Terracotta

Svelte Grey Barn Red

Olive Green Burano



Jade Solent Blue

Heritage Green Wedgewood Blue

Juniper Green Ocean Blue

vy

Van Dyke Brown

Sargasso




Matt-Farben

Alaska Grey

Anthracite

Green Grey

Oxidised

Terracotta

Farbsicherheit

Repertoire®

Soll Ihr Geb&ude sich von seiner Umgebung
abheben oder sich in diese einfligen? Wir gehen

auf Ihre individuellen Farbwiinsche ein und verleihen
lhrem Objekt einen unverwechselbaren Charakter.

Unser Repertoire® Farbservice ermdglicht es uns,
nahezu jede gewiinschte Vollton-Farbe, ob fir die
Fassade oder fiir das Dach, nachzustellen. Dieser
Service basiert auf einem Mindestbestellvolumen von
2500 Quadratmetern. Individuelle Farbtone fertigen
wir anhand von physikalischen Mustern oder von
haufig verwendeten Referenznormen an.

Farbgleichheit

Wenn ein konstanter Farbton notwendig ist, missen
alle Bauteilflachen aus einer Farbcharge stammen.
Es ist grundsatzlich notwendig, eine gleichbleibende
Verlegerichtung einzuhalten!

Passende Komponenten

Wenn Zubehorteile aus anderen Materialen farblich
an das Dach oder die Fassade angeglichen werden
sollen, dann bieten die Vorort gelieferten Profile oder
Paneele; oder ein Materialmuster aus der gelieferten
Farbcharge die beste Méglichkeit zum Farbabgleich.

Stahlmuster

Stahlmuster sind in allen Farben erhdltlich. Fir eine
realistische Beurteilung der Farben stellen wir gerne
Originalfarbmuster zur Verfligung, die Gber die
Colorcoat Connection® Helpline oder tiber unsere
Website angefordert werden kénnen.




www.colorcoat-online.com

Markennamen von Tata Steel UK Limited

Albatross, Burano, Colorcoat, Colorcoat Connection,
Colorcoat HPS200 Ultra, Confidex, Galvalloy, Hamlet,
Heritage Green, Honesty, Meadowland, Petra, Product
DNA, Repertoire, Sargasso, Scintilla und Svelte Grey sind
Markennamen von Tata Steel UK Limited.

Obwohl die Tata Steel Europe Limited und ihre
Tochtergesellschaften bemiiht sind, richtige
Informationen bereitzustellen, dienen die in dieser
Veroffentlichung dargestellten Bilder und Texte lediglich
der allgemeinen Information, und die Tata Steel Europe
Limited und ihre Tochtergesellschaften tibernehmen
keine Verantwortung bzw. Haftung fiir Fehler oder
Informationen, die sich als irrefihrend herausstellen. Die
Tata Steel Europe Limited und ihre Tochtergesellschaften
schlieBen ferner jegliche Haftung fiir Vorschldage oder
Beschreibungen in Bezug auf die Nutzung oder
Anwendung von Produkten sowie
Verarbeitungsmethoden aus.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel Europe
Limited oder ihren Tochtergesellschaften gelieferten oder
hergestellten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung
hin zu priifen.

Das benutzte Papier wird hergestellt von zertifizierten
und nachhaltig bewirtschafteten Waldern. Tinten sind auf
rein Pflanzlicher Basis hergestellt.

Kontakt:

Tata Steel

Am Trippelsberg 48
D-40589 Dusseldorf

Colorcoat Connection® helpline

E: Colorcoat.ConnectionEU@Tatasteel.com
T: +49(0) 211 698221 19

F: +49 (0) 211 698221 60

Copyright 2015 Tata Steel UK Limited, Registered Office: 30 Millbank,
London SW1P 4WY, Registered in England No. 2280000

Language German 0915



