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FischerTHERM Carrier
Design und Asthetik mit ausgezeichnetem Warmeschutz







KLAR UND ASTHETISCH -
-UR EINEN UNVERWECHSEL-
SAREN CHARAKTER

Wer sagt, dass Sie als Bauherr, Planer oder Die Montage erfolgt mit der Carrierschiene
Architekt nicht beides haben kénnen? oder SE Rasterklickschiene und einem neu
Eine wirtschaftliche Fassadenl6sung, die entwickelten Befestigungsmittel.
gleichzeitig hochste Anspriiche an Design, Die Schiene wird dabei nur an der duf3eren
Vielfalt und Individualitat erfullt. Schale befestigt - sie durchdringt das
Sandwichelement nicht. Eine zuséatzliche
Die neue FischerTHERM Carrier Fassade Unterkonstruktion ist daher nicht nétig.
besteht aus einer zweischaligen
Wandbekleidung:

Das Fischer Sandwichelement aus Stahl
wird dabei, wie im unteren Bild, mit der
vorgehédngten, hinterllfteten Vorhang-
fassade kombiniert.

Gries Deco Company GmbH
Niedernberg (D)

Architekt: netzwerkarchitekten
Darmstadt




Die FischerTHERM Carriere Fassade -
die innovative Fassadenldsung

+Als erfahrene Partner der Baubranche zeigen
Fischer Profil und Tata Steel mit der neuen Car-
rier-Produktlinie, dass die Blindelung der Kom-
petenzen innerhalb des Unternehmens Sys-
teme ermdglicht, die sowohl dem Anspruch an
Funktionalitit als auch Asthetik gerecht wer-
den und gleichzeitig kostengiinstig und nach-
haltig sind. Damit erhalten Architekten und
Planer ein interessantes Produkt zur Gestaltung
von anspruchsvollen Fassaden in Industrie-
und Gewerbebauten’, erklart Heiner Schmidt,
Architektenberater bei Fischer Profil.

Schnelle, wirtschaftliche Montage der FischerTHERM Carrier Sandwichelemente
mit DUO-Dichtung.

Design und Wirtschaftlichkeit

Es ist die Kombination aus Energieeffizienz,
Wirtschaftlichkeit und hochster Design-Vielfalt,
die das FischerTHERM Carriere System zur
innovativen Fassadenldsung fiir den Industrie-
und Gewerbebau macht.
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Richtungsunabhdngige Montage der Kalzip FC Paneele.
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Entdecken Sie alle Vorteile
auf einen Blick!

« Ausgezeichneter Warmeschutz: » Schutz vor Korrosion: Durch die verschiede-
Die Hybridfassade reduziert den Energie- nen Systeme der Vorhangfassade sind die
verbrauch bei Heizung und Kiihlung Sandwichelemente zusatzlich geschiitzt

» Hochste Fugendichtheit: Dank DUO- « Kostengiinstiges Gesamtkonzept
Dichtung sparen Sie effizient Energie im Vergleich zu Kassettenkonstruktionen und

« Einfache Montage ohne zusatzliche anderen Bauweisen wie z. B. Porenbeton
Unterkonstruktion « Ausschreibungshilfen und -texte

« Effiziente Planung: Die Fassadenpaneele sind
digital fiir die Planung mit BIM verfligbar

Berief Feinkost, Beckum

Architekt: Thiele | Linnenberg
Planungsgesellschaft mbH
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Multifunktions Wandsysteme -

Alles ist moglich

Freie Gestalltung und individuelle Kombina-
tionen in der Fassadenarchitektur

Eine aufféllige Fassade macht neugierig, denn
Kunden, Passanten und Besucher nehmen die
AufBenansicht Ihres Gebéudes als die, Visiten-
karte” Ihres Unternehmens wahr.

Die innovative Fassadenl6sung FischerTHERM
Carrier + Tragerschiene ermdglicht eine Vielfalt
an Gestaltungsmaglichkeiten von vorgehang-
ten Fassaden in nahezu allen Stilrichtungen.
Sie ermdglicht individuelle Kombinationen mit
unterschiedlichen Materialien wie Metall oder
Holz auf dem Schienensystem.

Ob futuristisch, zweckmaBig oder beides, mit
dem FischerTHERM Carrier-Schienensystem
setzen Sie neue Maf3stébe. Es fordert und for-
dert ganz neues Denken und richtet so den
Blick auf die Architektur von morgen.

Wahlen Sie selbst, was zu Ihnen passt.

Sandwichelement + Tragerschiene + ...

- Befestigung der Tragerschiene nur
in der AuBenschale - keine zusétzlichen
punktférmigen Warmebriicken

- Auf das Schienensystem konnen
alle Fassaden/Bekleidungen aus
Metall, Holz oder anderen Materialien
montiert werden

- Das Wandsystem beinhaltet alle
FischerTHERM Vorteile wie
ausgezeichneter Warmeschutz,
hochste Luftdichtheit,
schnelle und einfache Montage
mit individuellem Design
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Ausfiuhrungsoptionen: FischerTHERM Carrier Fassaden

Tragerschiene + SE Rasterklickschiene FischerTHERM Carrier - Montaline + Skinrock

»

FischerTHERM Carrier - FC Paneel FischerTHERM Carrier - SWC Montaline
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FischerTHERM Carrier - Trespa FischerTHERM Carrier - Trespa

—_—

FischerTHERM Carrier - Rheinzink Stulppaneel FischerTHERM Carrier - Megawood
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FischerTHERM Carrier - Lieferformen und Abmessungen

Wandelemente
FischerTHERM ML Carrier FischerTHERM plus ML Carrier
80,100, 120 80, 100, 120, 140
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Blechdicke t [mm]

u, Uns ey
Element- Element- Element- Warmedurch- nach DIN 14509 Warmedurchlass-
Elementbezeichnung | AuBenschale | Innenschale dicke lange gewicht gangskoeffizient 2 (ohne Fuge) widerstand 3
ta [mm] ti [mm] d [mm] max. L [m] g [kg/m?] W/(m?K) W/(m?K) (m? K)/W
Fischer THERM ML
Carrier
80 0,55 0,50 80 16" 12,0 0,288 0,278 36
100 0,55 0,50 100 16" 12,8 0,231 0,224 45
120 0,55 0,50 120 16" 134 0,192 0,187 53
FischerTHERM plus ML
Carrier
80 063 0,50 80 16" 13,5 0,297 0,278 36
100 063 0,50 100 16" 14,3 0,235 0,224 45
120 063 0,50 120 16" 14,9 0,195 0,187 53
140 063 0,50 140 16" 15,7 0,167 0,161 6,2

1. Buchstabe = AuBenseite (A)

2. Buchstabe = Innenseite (B)

Y empfohlene max. Lénge

2) Genaues Verfahren mit FEM nach DIN EN ISO 10211
3 nach DIN EN 6946 (ohne Fuge)

Oberflachenausfiihrungen

M = Mikrolinierung (8mm)
(Aussenseite)
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Die Confidex® Garantie

Confidex® ist die Produktleistungsgarantie von Tata Steel fiir
Colorcoat Prisma® und Colorcoat HPS200 Ultra® mit einer maximalen
Garantiezeit von bis zu 40 Jahren, Schnittkanten inklusive.

3 confidex

Beispiel: Confidex Garantie
Colorcoat Prisma®




I[ronMaxx® Nutrition GmbH
Hurth %,
Zimmermann Architekten
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Effizient Energie sparen mit der
dichtesten Sandwichfuge

Reduziert

Fugendichtheit den Energie-

Fischer Sandwichelemente sind werksseitig mit

einer DUO-Dichtung ausgestattet. Das weiche
Dichtband fiillt die komplette Fuge und sorgt
fiir eine exzellente Warmeddammung sowie fiir
eine besonders hohe Fugendichtheit.

Ein zusatzliches EPDM-Dichtprofil erzeugt
maximale Sicherheit gegen Luftdurchgang.

Die dichten Sandwichfugen minimieren den
Energieverbrauch deutlich! Dank der DUO-
Dichtung erfiillen sie auch spielend die Forde-
rungen der EnEV bezliglich der Luftdichtheit!

+ Hochste Fugendichtheit -
Effizient Energie sparen mit der
DUO-Dichtung

+ Ausgezeichneter Warmeschutz -
Reduzierter Energieverbrauch
bei Heizung und Kiihlung

« Besonders leicht, stabil und
einfach zu montieren

« Verdeckte Befestigung -
fur anspruchsvolle Gebaude

Dammband

verbrauch um
bis zu 10 %

Dichtprofil

Warmeschutz

Der bauliche Warmeschutz hat Bedeutung fiir:

- die Verringerung der Warmetibertragung
durch die Umfassungsflachen eines
Gebaudes

- die Gesundheit der Bewohner durch
hygienisches Raumklima

« den Schutz der Baukonstruktion vor klima-
bedingten Feuchteeinwirkungen und deren
Folgeschdden

- einen geringeren Energieverbrauch bei der
Heizung und Kiihlung

- die Herstellungs- und Bewirtschaftungs-
kosten

FischerTHERM Carrier mit seinem PU-Kern und

den diffusionsdichten Deckschichten erreicht

die beste Warmeleitfahigkeit aller Dammstoffe,

daraus errechnen sich fiir alle Elementtypen

giinstige Warmedurchgangskoeffizienten

U bis zu 0,17 W/(m?K). Die Warmespeicherfa-
higkeit der Fischer Sandwichelemente ist sehr
gering.

Bei Verwendung bei gewerblichen Bauten mit
nur zeitweiliger Nutzung ist dies gegentiber
derVerwendung schwererer Baustoffe ein ein-
deutiger Vorteil, da in erheblichem Mal3e
Energie gespart wird. Uberlegungen zum
Feuchteschutz sind bei FischerTHERM Carrier
Uberflussig. Durch die dampfdichten Deck-
schichten diffundiert keine Feuchtigkeit in das
Element hinein oder hinaus, dadurch wird die
hohe Dammfahigkeit langfristig gesichert. Die
bei vielen anderen Bausystemen Ublichen
Berechnungen der sogenannten,Feuchtebi-
lanz” sind nicht erforderlich.
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Berief Feinkost, Beckum
Architekt: Thiele | Linnenberg
Planungsgesellschaft mbH

Design und
Wirtschaftlichkeit fUr
den Industrie- und
Gewerbebau vereint

Gries Deco Company GmbH
Niedernberg (D)

Architekt: netzwerkarchitekten,
Darmstadt
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Konstruktionsdetails FischerTHERM Carrier

Zur besseren Planung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten verschiedene Méglichkeiten zur Ausfiihrung der Unter-

konstruktion und Konstruktionsdetails.

Konstruktionsbeispiel

Dotail 5-A 106 - |

\

\
= B\

IR
=

e

Detail 106 Schnitt
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Detail-Nummer

3-D Ansicht des Details

Querschnitt des Details als technische
Zeichnung (siehe rechts,Beschreibung
verwendeter Bauelemente”)

Detailbeschreibung (101 bis 109)

Schnitt der technischen Zeichnung
(horizontal oder vertikal)

Komplette Detail-Nummer (siehe
Zusammensetzung der Detail-Nummer)

Details

Nummer Beschreibung

101 Lisene

102 Aussenecke

103 Innenecke

104 Fensterbank

105 Tir-/ Tor-/ Fensterlaibung
106, 107 Tur-/Tor-/ Fenstersturz
108 Sockel

109 Pult



Detail 10-A 101

Detail 101 Schnitt Detail-Nummer

Stoss (Lisene) Horizontal 10-A 101
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Detail 10-A 102

N/

AN

Detail 102

AuBenecke 90°
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Schnitt

Horizontal

Detail-Nummer

10-A 102



Detail 10-A 103
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Innenecke 90° Horizontal 10-A 103
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Detail 10-A 104

Fensterbank Vertikal 10-A 104
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Detail 10-A 105

Fensterlaibung Horizontal 10-A 105
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Detail 10-A 106
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Fenstersturz Vertikal 10-A 106
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Detail 10-A 107

Detail-Nummer

Schnitt

Detail 107

10-A 107

Vertikal

Fenstersturz
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Detail 10-A 108

10-A 108

Vertikal

Sockel
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Detail 10-A 109

Attika Vertikal 10-A 109
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In

Fischer Profil

Die breite Produktpalette und das groRe Leis-
tungsspektrum von Fischer Profil sind die
Grundlage fiir umfassende Komplettlésungen
mit einem hohen Maf an Flexibilitat und Indi-
vidualitat.

Damit Sie von Beginn an kreativ und verlasslich
planen kénnen, bieten wir lhnen die ganze
Produktpalette moderner Bauelemente fir
Industrie- und Gewerbebau. Komplett aus
einer Hand.
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STARKER PARTNER FUR
REN ERFOLG

Fischer Profil GmbH gehort in Europa zu den
fuhrenden Herstellern von vorgefertigten Bau-
elementen fiir Dach, Wand und Decke.

Fischer Profil GmbH verfiigt tiber umfassendes
Know-how in Fertigung und Bautechnik. Quali-
fizierte Beratung mit kundennahem Service
sind bei Fischer Profil selbstverstandlich.

Mit innovativen Losungen wie FischerTHERM,
FischerTHERM Carrier oder Anbindesystemen
fur Photovoltaik haben wir weltweit neue Maf3-
stabe in der Produktentwicklung gesetzt.

Weil personlicher Kontakt und kurze Wege
wichtig sind, findenSie uns auch in lhrer Ndhe.
Wenn Sie Fragen oder Wiinsche haben, stehen
Ihnen unsere Mitarbeiter in den Regionalver-
kaufs-Niederlassungen gerne zur Seite.

Wir sind immer fir Sie da!

Nutzen Sie unsere langjahrige Erfahrung und
hohe Sachkompetenz fiir Ihren Erfolg.



Fischer Profil GmbH,
Netphen
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www.fischerprofil.de

Es wurde groRtmogliche Sorgfalt angewandt,

um zu gewahrleisten, dass der Inhalt dieser
Veroffentlichung korrekt ist. Tata Steel noch ihre
Tochtergesellschaften Gibernehmen jedoch keinerlei
Verantwortung oder Haftung fiir Fehler oder
Informationen, die als irrefilhrend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder
ihren Tochtergesellschaften gelieferten oder
hergestellten Produkte vor deren Einsatz auf ihre
Eignung hin zu priifen.

Fischer Profil GmbH
Ein Unternehmen von Tata Steel

Bildquelle: © FC Fassade / Kalzip®

Fischer Profil GmbH
Waldstrale 67

57250 Netphen-Deuz
Deutschland

T +49 (0) 2737 508-0
F +49 (0) 2737 508-118
E info@fischerprofil.de

Fischer Profil GmbH, in Deutschland registriert, Amtsgericht Siegen HRB 3038.
Sitz der Gesellschaft: WaldstraBBe 67, 57250 Netphen-Deuz, Deutschland
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