
Adapterprofil FischerFIREPROOF® MW plus 
für FischerTHERM® plus
Bestellformular

Während der Montage

Typ 1: Typ 2:

Typ 3:

Adapterprofil 
FischerFIREPROOF® MW plus

Adapterprofil 
FischerFIREPROOF® MW plus

FischerTHERM® plus FischerTHERM® plus

Übergangsprofil bauseits montieren

Übergangsprofil bauseits montieren

 
Dichtband bauseits einbauen

 
Dichtband bauseits einbauen



Document title
Optional subheading

  FischerFIREPROOF® MW plus		
			 
		

   Oberflächenausführung:
	
	      Außenschale

	      Innenschale		
		

   Farbton:   SP (25 µm)	  

	     Colorcoat Prisma®	  

	     Colorcoat HPS200 Ultra®	  
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Adapterprofil FischerFIREPROOF® MW plus 
für FischerTHERM® plus
Bestellformular

Erforderlicher Adapter
Typ

Anzahl Länge
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Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser 
Veröffentlichung korrekt ist. Tata Steel noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen jedoch 
keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Informationen, die als irreführend 
erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder ihren Tochtergesellschaften gelieferten 
oder hergestellten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen
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