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Informacje o zatadunkach

Nalezy stosowac sie do polecen wydawanych przez personel firmy Fischer Profil.
W razie braku dostatecznej wiedzy o produktach, przed ich przymocowaniem za
pomoca pasow nalezy zasiegnac informacji od personelu zaladunkowego.

Cofanie jest dozwolone tylko z
pomocyg drugiej osoby.

We wszystkich budynkach
obowigzuje zakaz palenia.

Palenie jest dozwolone tylko w
palarniach.

Otrzymany numer zatadunkowy
nalezy umiesci¢ w dobrze
widocznym miejscu za przednig
szyba.

Do odpowiedniej bramy
- zatadunkowej mozna podjechac
il B~ S | dopiero po otrzymaniu wezwania.
- L1 e Przed brama zatadunkowa nalezy
T otworzy¢ obie strony i dach oraz-w
razie potrzeby - wyczyscic platforme
tadunkowa pojazdu.




Informacje o zatadunkach

Podczas zatadunku kierowca musi przebywac w strefie dla kierowcow. Moze on bra¢
udziat w zatadunku tylko na wezwanie personelu zatadunkowego, np. w celu podtozenia
mat antyposlizgowych. Wjazd na hale zatadunkowg zgodnie z instrukcjami wydawanymi
przez personel.

Podtozy¢ odpowiednig ilos¢ mat
antyposlizgowych.

Zabezpieczeniem tadunku zajmuje
sie kierowca. Do wchodzenia na
platforme tadunkowa pojazdu nalezy
uzywac drabin z podestem.

tadunki muszg byc¢ zabezpieczone
za pomoca elementéw do ochrony
krawedzi

W przypadku pakietéw Fischer-
THERM o jednakowej wysokosci, w
poprzek tadunku ktadzione sg belki, a
na nich pasy zabezpieczajace.

Po zamocowaniu fadunku nalezy
zgtosic sie do brygadzisty, ktory
zorganizuje odbior koncowy.
Dopiero po jego przeprowadzeniu
pojazd mozna zamknac.
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