PROFIL

Die abgebildeten, unverbindlichen Lésungsvorschlage sind so konstruiert,
dass die Anschliisse moglichst kostenglinstig, einfach montierbar, regensi-
cher, optisch ansprechend und dauerhaft sind.

Sie sind als Anregung fuir den Nichtwohnbau gedacht. Bei hoheren Anfor-
derungen oder bei anderen Anwendungsfallen kénnen sowohl weiterge-
hende als auch einschrankende Mal3nahmen erforderlich werden.

Gemal Energieeinsparverordnung (EnEV) sind die Warmebriickeneinwir-
kungen der Anschlussdetails bei der U-Wertberechnung zu bericksichti-
gen.

Die Anwendung der Losungsvorschlage befreit nicht von der Verantwor-
tung fur eigenes Handeln.
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTHERM DL 9 | Dichtschraube

2 | FischerTHERM plus Schiene 10 | Bohrschraube

3 | Kantprofil als Abstandhalter 11 | Blindniet AL/E

4 | Kalotte 12 | Montagehilfe Blindniet AL/E

5 | EPDM - Fullstlick 13 | Profilfiller(mit Silikon fixieren)

6 | Firstblech, innen 14 | Montageschaum (Stirnflachen anfeuchten)

7 | Firstblech, aul3en 15 | Untergurt bauseits min. 60° aufbiegen,

8 | Zahnblech nur ein Profilfiller je Dachseite erf.
First Technische Info
Schnitt durch ein FischerTHERM plus Dach Nr. DL-Fs-Ak-01
im Firstbereich mit Kalotte und Stand 11.2013

FischerTHERM plus Schiene
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTHERM DL 9 | Bindniet AL/E

2 | FischerTHERM LL 10 | Toleranzfuge auf Elementdicke

3 | FischerTHERM plus Schiene vollflachig abdichten

4 | Kantprofil als Abstandhalter 11 | dauerelastisches Dichtungsband

5 | Rinneneinlaufblech 12 | Rinnenhalter mit Rinne (bauseits)

6 | Sichtschutzprofil 13 | Auffutterung zwischen den Rinneisen

7 | Kalotte

8 | Dichtschraube
Traufe Technische Info
Schnitt durch ein FischerTHERM plus Dach Nr. DL-Tr-Ak-01

mit Kalotten und FischerTHERM plus Schiene Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten
1 | FischerTHERM DL 8 | Blindniet AL/E
2 | FischerTHERM plus Schiene 9 | Toleranzfuge vollflachig abdichten
3 | Kalotte 10 | Lichtkuppelzarge selbsttragend (bauseits)
4 | AnschluBprofil 11 | Warmedammung (bauseits)
5 | Z-Profil 12 | bauseits flachig warmedammen
6 | Dichtschraube
7 | Bohrschraube
Lichtbandanschluss Technische Info
Querschnitt durch ein FischerTHERM plus Dach im Nr. DL-Lf-Q-Ak-01
Lichtbandbereich mit Kalotte und Stand 11.2013

FischerTHERM plus Schiene
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTHERM DL 8 | Dichtschraube
2 | FischerTHERM LL 9 | Bohrschraube
3 | FischerTHERM plus Schiene 10 | Blindniet AL/E
4 | Kalotte 11 | Montageschaum (Stirnflachen anfeuchten)
5 | Ortgangprofil 12 | dauerelastisches Dichtungsband
6 | Winkelprofil
7 | Dichtschraube
Ortgang Technische Info

Schnitt durch ein FischerTHERM plus Dach
im Ortgangbereich (Anfang der Verlegung)

Nr. DL-Og-Ak-01
Stand 11.2013

mit Kalotte und FischerTHERM plus Schiene
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTHERM DL 10 | Bohrschraube

2 | FischerTHERM LL 11 | Blindniet AL/E

3 | FischerTHERM plus Schiene 12 | Profilfuller (mit Silikon fixieren)

4 | Kantprofil als Abstandhalter 13 | Toleranzfuge auf Elementdicke

5 | Kalotte vollflachig abdichten

6 | EPDM - Fullstlick 14 | Untergurt bauseits min. 60° aufbiegen,

7 | Firstprofil fir Pultdach dann nur ein Profilfiller erforderlich

8 | Zahnblech

9 | Dichtschraube
Pultfirst Technische Info
Schnitt durch ein FischerTHERM plus Dach Nr. DL-Pf-Ak-01
im Pultfirstbereich mit Kalotte und Stand 11.2013

FischerTHERM plus Schiene
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTHERM DL 9 | Bohrschraube

2 | FischerTHERM plus Schiene 10 | Montageschaum (Stirnflachen anfeuchten)

3 | Kantteil als Abstandhalter 11 | Untergurt bauseits min. 60° aufbiegen,

4 | Kalotte dann nur ein Profilfiller erforderlich.

5 | EPDM - Flllstick 12 | Lichtkuppelzarge selbsttragend (bauseits)

6 | Zahnblech 13 | Profilfuller(mit Silikon fixieren)

7 | Anschluf3profil 14 | Warmedammung (bauseits)

8 | Dichtschraube 15 | Lichtband (bauseits)
Lichtbandanschluss Technische Info
Langsschnitt durch ein FischerTHERM plus Dach ls\ltg-n(?%-%&%-Ak-m
im Lichtbandbereich mit Kalotte und s e

FischerTHERM plus Schiene



