PROFIL

Die abgebildeten, unverbindlichen Lésungsvorschlage sind so konstruiert,
dass die Anschliisse moglichst kostenglinstig, einfach montierbar, regensi-
cher, optisch ansprechend und dauerhaft sind.

Sie sind als Anregung fuir den Nichtwohnbau gedacht. Bei hoheren Anfor-
derungen oder bei anderen Anwendungsfallen kénnen sowohl weiterge-
hende als auch einschrankende Mal3nahmen erforderlich werden.

Gemal Energieeinsparverordnung (EnEV) sind die Warmebriickeneinwir-
kungen der Anschlussdetails bei der U-Wertberechnung zu bericksichti-
gen.

Die Anwendung der Losungsvorschlage befreit nicht von der Verantwor-
tung fur eigenes Handeln.

Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten
1 | FischerTRAPEZ 6 | Stahlbinder
2 | stat. Randwinkel 7 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
3 | unteres Firstblech 8 | Warmedammung
4 | Setzbolzen 9 | PE-Folie als Dachdichtung
5 | Becherblindniet AI/E
First Technische Info
Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr. Tr-W-Fs-01

im Firstbereich, Dachneigung = 10° Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 4 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m

2 | Hilti Setzbolzen ENP2-21-L15 5 | Warmedammung

3 | selbstragende LK-Zarge 6 | PE-Folie als Dachabdichtung
Lichtbandanschluss Technische Info
Langsschnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr.Tr-W-Lf-L-01

im Lichtbandbereich Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 5 | LK-Zarge

2 | Folienrandwinkel 6 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m

3 | Setzbolzen 7 | Warmedammung

4 | Becherblindniet AI/E 8 | PE-Folie als Dachabdichtung
Lichtbandanschluss Technische Info
Querschnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr.Tr-W-Lf-Q-01

im Lichtbandbereich Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 5 | Querwechsel (Holzbohle)

2 | EinfaBblech 6 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m

3 | Senkkopfschraube 7 | Warmedammung

4 | Lk-Aufsatzkranz 8 | PE-Folie als Dachabdichtung
LK-Auswechslung Technische Info
Langsschnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr.Tr-W-LK-L-01

im Lichtkuppelbereich Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 7 | Senkkopfschraube

2 | FischerTRAPEZ Langswechsel 8 | Lk-Aufsatzkranz

3 | EinfalRblech 9 | Querwechsel (Holzbohle)

4 | Setzbolzen 10 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m

5 | Schraube 11 | Warmedammung

6 | Becherblindniet AI/E 12 | PE-Folie als Dachabdichtung
LK-Auswechslung Technische Info
Querschnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr.Tr-W-LK-Q-01

im Lichtkuppelbereich Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 7 | Senkkopfschraube

2 | FischerTRAPEZ Langswechsel 8 | LK-Aufsatzkranz

3 | EinfalRblech 9 | Querwechsel (Holzbohle)

4 | Setzbolzen 10 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m

5 | Schraube 11 | Warmedammung

6 | Becherblindniet AI/E 12 | PE-Folie als Dachabdichtung
LK-Auswechslung Technische Info
Querschnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr.Tr-W-LK-Q-02

im Lichtkuppelbereich Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 7 | Stahlstutze
2 | Ortgangprofil 8 | Stahlbinder
3 | Setzbolzen 9 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
4 | Senkkopfschraube 10 | Warmedammung
5 | Gasbeton 11 | PE-Folie als Dachabdichtung
6 | Unterfutterung (Holz)
Ortgang Technische Info

Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach

im Ortgangbereich

Nr. Tr-W-0Og-01
Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 7 | Stahlstutze
2 | Attikakappe 8 | Stahlbinder
3 | Attika-Haltewinkel 9 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
4 | Setzbolzen 10 | Warmedammung
5 | Bohrschraube 11 | PE-Folie als Dachabdichtung
6 | Gasbeton
Ortgang Technische Info

Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach
im Ortgangbereich

Nr.Tr-W-0g-02
Stand 11.2013
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Anderungen vorbehalten
1 | FischerTRAPEZ 8 | Bohrschraube
2 | FischerTHERM LL 9 | Becherblindniet AI/E
3 | Attikakappe 10 | Stahlstiitze
4 | Attika-Haltewinkel 11 | Stahlbinder
5 | Wandriegel 12 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
6 | Wandriegel Haltewinkel 13 | Warmedammung
7 | Setzbolzen 14 | PE-Folie als Dachabdichtung
Ortgang Technische Info

Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach
mit FischerTHERM Wand im Ortgangbereich

Nr. Tr-W-Og-03
Stand 11.2013



=i

®
i

10

@@?

UTIT 71

®

® Q

Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 9 | Bohrschraube
2 | FischerKASSETTE 10 | Becherblindniet
3 | FischerTRAPEZ 11 | thermischer Trennstreifen
4 | Randwinkel 12 | Dichtband
5 | Attikakappe 13 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
6 | Attikahaltewinkel 14 | Warmedammung
7 | Setzbolzen 15 | PE-Folie als Dachabdichtung
8 | Bohrschraube
Ortgang Technische Info

Schnitt durch ein FischerTRAPEZ \Warmdach
und FischerKASSETTE im Ortgangbereich

Nr. Tr-W-Og-04
Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 8 | Stahlstutze
2 | stat. Randwinkel 9 | Stahlbinder
3 | Pultfirstblech 10 | Gasbeton
4 | Setzbolzen 11 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
5 | Becherblindniet AI/E 12 | Warmedammung
6 | Senkkopfschraube 13 | PE-Folie als Dachdichtung
7 | Unterfitterung (Holz)
Pultfirst Technische Info

Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach
und einer Gasbetonwand im Pultfirstbereich

Nr.Tr-W-Pf-01
Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 8 | Stahlstitze

2 | stat. Randwinkel 9 | Stahlbinder

3 | Attikakappe 9 | Gasbeton

4 | Attikahaltewinkel 11 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m

5 | Setzbolzen 12 | Warmedammung

6 | Becherblindniet AI/E 13 | PE-Folie als Dachdichtung

7 | Bohrschraube
Pultfirst Technische Info
Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr.Tr-W-Pf-02

und einer Gasbetonwand im Pultfirstbereich

Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten
1 | FischerTRAPEZ 9 | Unterfltterung (Holz)
2 | stat. Randwinkel 10 | Stahlstitze
3 | Rinneneinlaufblech 11 | Stahlbinder
4 | Setzbolzen 12 | Gasbeton
5 | Becherblindniet AI/E 13 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
6 | Senkkopfschraube 14 | Warmedammung
7 | vorgehangte Rinne 15 | PE-Folie als Dachdichtung
8 | Rinneisen
Traufe Technische Info
Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr.Tr-W-Tr-01

und einer Gasbetonwand im Traufbereich

Stand 11.2013
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_Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten
1 | FischerTRAPEZ 11 | Dichtungsband
2 | FischerTHERM LL 12 | vorgehangte Rinne
3 | stat. Randwinkel 13 | Rinneisen in Traufbohle eingelassen
4 | Rinneneinlaufblech 14 | Stahlstitze
5 | Wandriegel 15 | Stahlbinder
6 | Wandriegel Haltewinkel 16 | Traufbohle
7 | Setzbolzen 17 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
8 | Dichtschraube 18 | Warmmedammung
9 | Becherblindniet AI/E 19 | PE-Folie als Dachabdichtung
10 | Senkkopfschraube
Traufe Technische Info
Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr. Tr-W-Tr-02

und einer FischerTHERM Wand im Traufbereich Stand 11.2013
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: Konstruktionsvorschlag
f = Anderungen vorbehalten
1 | FischerTRAPEZ 10 | Senkkopfschraube
2 | FischerKASSETTE 11 | thermischer Trennstreifen
3 | FischerTRAPEZ 12 | Dichtband
4 | stat. Randwinkel 13 | vorgehéangte Rinne
5 | Rinneneinlaufblech 14 | Rinneisen in Traufbohle eingelassen
6 | Setzbolzen 15 | Traufbohle
7 | Bohrschraube 16 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
8 | Bohrschraube 17 | Warmedammung
9 | Becherblindniet AI/E 18 | PE-Folie als Dachabdichtung
Traufe Technische Info
Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr. Tr-W-Tr-03
und einer FischerKASSETTE im Stand 11.2013

Traufbereich
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 8 | Setzbolzen
2 | FischerTHERM LL 9 | Dichtschraube
3 | stat. Randwinkel 10 | Bohrschraube
4 | Attikakappe 11 | Becherblindniet AI/E
5 | Attikahalteprofil 12 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
6 | Wandriegel 13 | Warmedammung
7 | Wandriegel Haltewinkel 14 | PE-Folie als Dachabdichtung
Traufe Technische Info

Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach
und einer FischerTHERM Wand im Traufbereich

Nr. Tr-W-Tr-04
Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 6 | Stahlstitze

2 | WandanschluB3schiene 7 | Stahlbinder

3 | Setzbolzen 8 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
4 | Schraube mit Gasbetondibel 9 | Warmedammung

5 | Gasbeton 10 | PE-Folie als Dachabdichtung

Wandanschlul}

Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach

im Wandanschluf3bereich

Technische Info
Nr.Tr-W-Wa-01
Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
/Anderungen vorbehalten
1 | FischerTRAPEZ 6 | dauerelastische Abdichtung
2 | stat. Randwinkel 7 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m
3 | WandanschluBschiene 8 | Warmedammung
4 | Setzbolzen 9 | PE-Folie als Dachabdichtung
5 | Becherblindniet AI/E
Wandanschlul} Technische Info
Langsschnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr. Tr-W-Wa-02

im WandanschluRbereich Stand 11.2013
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Konstruktionsvorschlag
Anderungen vorbehalten

1 | FischerTRAPEZ 9 | Setzbolzen

2 | FischerTHERM LL 10 | Becherblindniet AI/E

3 | Randschuh 11 | Dichtschraube

4 | AnschluRBwinkel 12 | Dichtband

5 | Tropfprofil 13 | Dampf-/ Luftsperre sd =100 m

6 | Stitzwinkel 14 | Warmedammung

7 | Wandriegel 15 | PE-Folie als Dachdichtung

8 | Wandriegel Haltewinkel
Wandanschluf® Technische Info
Schnitt durch ein FischerTRAPEZ Warmdach Nr. Tr-W-Wa-03

und einer FischerTHERM Wand Stand 11.2013



