
FischerTHERM® Eco D
Technische Produktdeklarationen

Produktion gemäß ISO 9001, ISO 14001und BES 6001  
CE-Markierung und Leistungserklärung gemäß EN 1090 
Toleranz gemäß EPAQ Qualitätsrichtlinien 
U-Wert gemäß EN 14509, Einfluss der Fuge mit berücksichtigt

Eigenschaften
Die FischerTHERM® Eco – Dachelemente für 
den Industrie- und Gewerbebau überzeugen 
mit ihrem leichten Gewicht. Die Außenseite 
der Leichtbau-Elemente besteht aus ober-
flächenbeschichtetem Stahl, die Innenseite ist 
mit einer dünnen Aluminium Stucco-Beschich-
tung versehen. Der dazwischenliegende Kern 
aus Polyurethan-Hartschaum ist FCKW- und 
HFCKW-frei und somit nicht ozonschichtschä-
digend.  

Vorteile
Das geringe Gewicht der Fertigelemente von 
FischerTHERM® Eco D ermöglicht geringe 
Bauzeiten, eine besonders wirtschaftliche 
Bauweise, eine einfache und schnelle Montage 
sowie eine leichte Demontierbarkeit mit an-
schließender Wiederverwendbarkeit. 

Stahlgüte
S-320 GD+Z / ZM / ZA /AZ

Dämmung
Schwer entflammbar, FCK-, FCKW- und 
Faser-frei Polyurethan-Hartschaum (PIR) mit 
geschlossener Zellstruktur.

Trapezprofilierung Dachelement

Wind- und Wasserdichtheit
Klasse B gemäß EN 14509
 

Qualitätskontrolle
Die Paneele unterliegen eine werkseigene und 
eine externe Produktionskontrolle.

Stützweiten
Sind abhängig von Wind- und Schneelasten, 
Durchbiegung Beschränkungen und 
Sicherheitsfaktoren.
Siehe unseren SAB-Belastungstabellen. 
Beanspruchung beständig.
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Blechdicke Elementlänge Gewicht g Wärmedurchgangskoeffizient mit Berücksichtigung des Fugeneinflusses 
(Konformität DIN EN 14509)

Außenschale [mm] Innenschale [mm] 
stucco Aluminium Folie

max. L [m]* [kg/m2] [W/(m2K)]

70 0,50 <0,01 mm 18,0 6,6 0,50

Technische Produktabmessungen 

Andere Blechstärken sind auf Anfrage auch möglich und zugelassen          FischerTHERM® Eco D = SAB D-TG-Eco Brand of SAB-profiel
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Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser 
Veröffentlichung korrekt ist. Tata Steel noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen jedoch 
keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Informationen, die als irreführend 
erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder ihren Tochtergesellschaften gelieferten 
oder hergestellten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen

Copyright 2023
Tata Steel Europe Limited

www.fischerprofil.de


