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Alles aus einer Hand

Gemeinsam zu einer 
emissionsfreien, 
zirkulären Welt.

FischerTHERM Carrier® Solar

Als ein Teil Ihrer  Wertschöpfungskette, entwickeln wir  Produkte 

und Systemlösungen, die nicht nur ein energieeffizientes, 

förderfähiges Bauen ermöglichen, sondern auch unsere 

Wettbewerbsfähigkeit sichern.  

Als ein Unternehmen der Tata Steel 

Europe, bieten wir Qualität und Garantien 

für mehr Planungssicherheit.

Fischer Profil
Partner für nachhaltiges Bauen

Als ein Unternehmen von Tata Steel Europe, haben wir uns auf eine in unserer Unternehmenshisto-

rie bisher größte und ambitionierteste Reise begeben – die Zeremis® Journey. 

Zeremis – kurz für Zero Emissionen – ist ein Versprechen an den Planeten, bis 2045 kohlendioxid-

neutral zu werden. Die Marke Zeremis® steht für den Weg, den Tata Steel Nederland gemeinsam 

mit seinen Tochtergesellschaften in Richtung einer kreislaufwirtschaftsorientierten und kohlendi-

oxidemissionsfreien Welt einschlägt.

Nachhaltiges Handeln bedeutet, ökologische, ökonomische und soziokulturelle Gesichtspunkte 

gleichberechtigt zu berücksichtigen, um nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt und 

somit Chancengleichheit hinterlassen zu können. 

Die Bau- und Gebäudewirtschaft macht mittlerweile 38 Prozent1 der globalen CO2- 

Emissionen aus und steht bereits heute vor klaren Herausforderungen, die sich bei  

einer Einhaltung der Klimaziele zwangsweise verschärfen werden.

Damit unsere Kunden wertbeständig und sozialverträglich planen und bauen können, entwi-

ckeln unsere hochqualifizierten Mitarbeiter gemeinsam mit langjährigen Partnern Produkte und 

Systemlösungen für eine nachhaltige Metallleichtbauweise. Weil wir uns unserer Verantwortung 

gegenüber Mensch und Umwelt bewusst sind, haben wir 2022 notwendige Anpassungen für 

eine nachhaltigere, strategische Ausrichtung unternommen. Wir haben uns das ambitionierte 

Ziel gesetzt bis 2032, am Standort Netphen-Deuz, klimaneutral zu sein. Dabei orientieren wir uns 

an den 17 Zielen der Vereinten Nationen und den Handlungsprinzipien der Bundesregierung 

Deutschland. 

Ziele, die wir gemeinsam mit Ihnen erreichen können. 

1 Uno-Bericht " 2020 GLOBAL STATUS REPORT
FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTION" 
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CONSTRUCTING OUR FUTURE 
Unser Beitrag zur Klimawende

Als ein Unternehmen der Tata Steel Europe, bieten wir 

Qualität und Garantien für mehr Planungssicherheit.

Weil wir den Klimaschutz als unternehmerische Herausforderung ernst nehmen, entwickeln wir 

Produktlösungen für den Bau nachhaltiger Industriegebäude. So können Sie den CO2-Fußabdruck 

Ihrer Projekte gezielt optimieren. Angefangen mit dem Einsatz von grünem Stahl - welcher schon 

heute eine CO2e-Reduktion von bis zu 90 % erreichen kann - bis hin zu Systemlösungen für  

Fassaden- und Dachbegrünung oder Solaranwendung auf unseren Sandwichelementen. Der 

Schaum unserer Elemente besteht zu 40 % aus post-industriell recycelten Inhalten und unser  

verwendetes Flammschutzmittel ist halogenfrei. Neben besten Wärmedämmeigenschaften und 

Spannweiten, bieten wir Ihnen auch verschiedene Beschichtungsvarianten mit Garantien von bis 

zu 40 Jahren an. So gestalten wir Projekte nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig.  

Zeremis® Carbon Lite 
Zertifizierte CO2e–Einsparungen

Die Zeremis Carbon Lite-Lösung von Tata Steel, ermög-

licht es Ihnen, CO2e-Einsparungen bei Ihren Scope 3 Emis-

sionen zu erzielen. Carbon Lite basiert auf CO2e-Einspar-

projekten entlang der Lieferkette und wird von der DNV 

(Det Norske Veritas) geprüft. 

	� Ermöglicht es, die Kohlendioxidbilanz sofort zu ver-

bessern.

	� Eine flexible Lösung mit der Sie die CO2e-Intensitäts-

reduzierung wählen können, die Sie benötigen.

Fischer Produktportfolio
mit CO2-reduziertem Stahl 
Veränderung vorantreiben

Als ein Unternehmen von Tata Steel Europe sind wir Teil der  

Zeremis® Journey. Ein Versprechen an unseren Planeten. 

Im Zuge unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie und zur 

Unterstützung unserer gemeinsamen Ziele, bieten wir  alle 

unsere Produkte und Systemlösungen mit dem Einsatz von 

CO2e-reduziertem Stahl an.

Bekannte Qualität. Weniger CO2.
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FischerTHERM Carrier® Solar
mit Solarbefestigungssystem

Neue Reformen und Gesetze zur Solarpflicht im 
Nichtwohnbereich erfordern: Planung, Bau und 
Betrieb im partnerschaftlichen Dialog!

Gemeinsam mit unseren Partnern erarbeiten 
wir Systemlösungen, die Ihnen bereits jetzt die 
Möglichkeit geben, Ihre nachhaltige Lieferkette 
zu stärken. 

Solarlösungen stellen eine der besten Möglichkeiten 

für Bauherren dar, die CO2-Gebäudebilanz zu 

verringern. In einigen deutschen Bundesländern* 

ist gesetzlich festgeschrieben, dass künftig bei 

Neubauten verpflichtend eine PV-Anlage installiert 

werden muss, mit Photovoltaikelementen zur 

Erzeugung von Strom bzw. mit Solarelementen 

zur primären Erwärmung von Wasser. Auch eine 

bundesweite Gesetzesinitiative gibt es dazu schon. 

Wir stehen also vor der Aufgabe, umweltfreundlichere 

Lösungen in traditionelle Prozesse zu integrieren, 

die zu einer Emissionsreduzierung beitragen. Wir 

möchten Sie ermutigen und Ihre Bemühungen mit 

Produkten unterstützen, die für den langfristigen 

Erfolg Ihrer Solarprojekte entwickelt wurden und 

dazu beitragen, das Leben und den Planeten zum 

Besseren zu wenden.

Wir unterstützen Sie mit Systemlösungen und 

hochwertigen Produkten für die Gebäudehülle. 

Auf die Materialauswahl kommt es an! 

Gemeinsame 
"Allgemeine 

bauaufsichtliche  
Zulassung"

Aus einer 
Hand

System-
partner

Abgestimmte Konstruktionssysteme 
mit Zulassung

Die für Ihr Bauvorhaben passende Lösung, 
durch innovative ganzheitliche Konzept. 

Langjährige Erfahrung, die Einbeziehung von 

externen Fachleuten und wissenschaftlichen 

Kapazitäten stehen für die Kompetenz und den 

qualitativen Anspruch, welchen wir seit Jahrzehnten 

für uns erheben. 

Ob Bestands- oder Neubauten - das für Sie 
passende System ist Teil unserer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung (abZ). 

Die Konstruktionssysteme für Photovoltaikanlagen 

müssen in der bauaufsichtlichen Zulassung 

der Sandwichbauteile geregelt sein. Bei 

Sandwichelementen handelt es sich, im Gegensatz 

zu Trapezprofilen, um Verbundbauteile, bei denen 

alle möglichen Einflussgrößen geprüft und in der 

„Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung“ (abZ) 

geregelt sind. 

Ihre Vorteile 

 Systeme in unseren Zulassungen (siehe Grafik)

 

 Schnelle und einfache Modulmontage durch   

 Systemabstimmung

 Optimale Dachflächennutzung

 

Mit einem umfangreichen Angebot von 

zugelassenen Befestigungssystemen für 

Photovoltaikanlagen auf unseren Bauelementen 

bieten wir Ihnen die optimale Lösung für nahezu 

jeden Anwendungsbereich. 

Alle Komponenten sind in unserem Fischer 

Profil Zubehörkatalog gelistet.

 

 

* Informieren Sie sich bitte über die aktuelle Gesetzteslage in Ihrem Bundesland. 

...

Solarbefestiger Sandwichelemente Dach

Produktion des 
ersten 

FischerTHERM
Elements

1992

Für alle Bestandsbauten unabhängig 
vom Jahr der Errichtung

Zulassung 1. Oktober 2015,
Z-10.4-540  Schaumsystem FTS05

® DL 120

20152012

Zulassung 22. Mai 2012,
Z-10.4-540  Schaumsystem FTS04  

Lasteinleitung in Tragkonstruktion

2022

Zulassung 17. August 2022,
Z-10.4-901  Schaumsystem FTS06

® DL 80

...

1968
Produktion des 

ersten 
FischerTRAPEZ

Nur für Neubauten ab

Lasteinleitung in Tragkonstruktion
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FischerTHERM Carrier® Solar FischerTHERM Carrier D® Solar

FischerTHERM Carrier D® 

Sandwichelemente FischerTHERM Carrier D  sind in den 

Dicken von 80 bis 180 mm erhältlich.

	� Das FischerTHERM Multitalent für Add-ons wie Solarbefestigung

	� Die Baubreite liegt bei 1.000 mm und die empfohlene 

maximale Länge beträgt 26,4 Meter

	� Gute Knitterspannungswerte

	� Colorcoat® SDP 50 und Colorcoat HPS200 Ultra® sind  

die perfekten Beschichtungen

Unser Dachsystem basiert auf den FischerTHERM D Sandwich-

elemente mit Polyurethan-Hartschaumkern und ist in den Di-

cken 80 bis 180 mm verfügbar. Die Elemente sind tragend und 

lassen sich so problemlos mit unseren zugelassenen Systemen 

kombinieren – ohne Einbußen bei Wärmeschutz, Luftdichtheit 

oder Montage.

FischerTHERM Carrier D Elemente bieten die Möglichkeit Solar- 

projekte effizient auszuführen. Gemeinsam mit unseren lang-

jährigen Partnern entwickeln wir innovative Systemlösungen 

um Ihre nachhaltige Lieferkette zu stärken. 

Sandwichelemente FischerTHERM Carrier sind  

in den Dicken von 80 bis 120 mm erhältlich.

	� Die Fischer Carrierschiene wird an der mikrolinierten Außenschale 

des Sandwichelementes befestigt 

	� Anschließend werden die Solarbefestigungssysteme montiert

	� Die Elemente sind in den Baubreiten 1.000 mm und 1.100 mm 

erhältlich und die empfohlene maximale Länge beträgt 16 Meter.

	� Für eine verdeckte Befestigung sind die Sandwichelemente 

auch als FischerTHERM Carrier plus in 80-140 mm Elementdicke 

erhältlich und sind vor allem dann empfehlenswert, wenn bei 

einer Wand nur ein Teilbereich mit Vorhangprodukten versehen 

werden soll.

	� Colorcoat® SDP 50 und Colorcoat® Prisma sind die perfekten 

Beschichtungen.

Das Carriersystem für SolarfassadenSystemlösungen für Solarbefestigung

FischerTHERM Carrier D Solar: 

	� Systeme in unseren bauaufsichtlichen Zulassungen

	� Schnelle und einfache Modulmontage durch 

Systemabstimmung

	� Je nach Solarbefestigungssystem und Zulassung, kann 

in die Oberschale oder in die Tragkonstruktion befestigt 

werden.

Unser innovatives Fassadensystem, bestehend aus Fischer-

THERM Carrier Elementen in Verbindung mit der Fischer Carrier-

schiene, ermöglicht eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten 

von vorgehängten Fassaden in nahezu allen Stilrichtungen.

An den horizontal oder vertikal verlegten FischerTHERM Carrier 

Elementen, wird die modifizierte Fischer Carrierschiene verti-

kal befestigt. Die Schiene wird dabei nur an der mikrolinierten 

Außenschale des Sandwichelementes befestigt - zusätzliche 

punktförmige Wärmebrücken sind somit ausgeschlossen. 
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FischerTHERM Carrier D® Solar
mit Solarbefestigungssystem von EJOT

Solarbefestiger gemäß ETA-22/0762 auf Sandwichpaneelen

 schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern 

 extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt  
in die Unterkonstruktion 

 zur Befestigung von Aufständerungen für 
Solar- und Photovoltaikanlagen auf Stahl- 

und Holzunterkonstruktionen

 kein Spezialwerkzeug für die Montage

 passend für Sandwichelemente sowie Trapez- 
und Wellprofile aus Metall

Hinweis

Die Komponenten des Solarbefestigers werden 

auf Ihr individuelles Projekt abgestimmt.  

Weitere Varianten auf Anfrage!

SpeedClip

Die Komponenten des 

EJOT-Systems sind:

FischerTHERM Carrier D® Solar
mit dachparallelem Solarbefestigungssystem  
von Aerocompact®

COMPACTMETAL TR auf Sandwichpaneelen mit abZ Nr. Z-10.4-540

CLE10/CLM10 
Modulklemmen

Die Komponenten des 

AEROCOMPACT Systems sind:

TR59 Schiene  
(TR74 für hohe Wind- 

und Schneelasten) 

Das System von Aerocompact

Die TR-Langschiene, nimmt über große Spann-

weiten Lasten auf. Schnee- und Windlasten werden 

über ein patentiertes Auflagerkonzept direkt in die 

Unterkonstruktion eingeleitet. Zwischenauflagerpo-

sitionen werden statisch ermittelt und verhinderen 

eine zu starke Durchbiegung der Schiene. 

 revolutionäre Befestigungslösung von PV-Modulen mit  
Direktbefestigung in der Tragkonstruktion 

 selbsttragendes System 
Keine Beschädigung der Oberschicht

 hält hohe Schnee- und Windlasten 
Für hohe Schneelasten:  

COMPACTMETAL TR74  

Für normale Schneelasten:  

COMPACTMETAL TR59

 TR-Langschiene kann über große Weiten Last aufnehmen

 große Pfettenabstände können überbrückt werden

TR74 Schiene

SpeedLock-Set

TR15 Sandwich 
Brücke

TR15 Sandwich Brücke

Endklemme

Selbstbohrende  
Schrauben

�U-Scheibe M10

Gewindestift M10 x L
mit Antrieb SW5

ORKAN-Kalotte

Gehärtete Stahl-Bohrspitze  
mit 1,5 – 3 mm Bohrleistung

Dichtscheibe E16

Bohrschraube JT3-SB-8,0xL
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FischerTHERM Carrier D® Solar
mit vertikal Solarbefestigungssystem  
von Schletter

SingleFix-V Light 20 Montagekit auf Sandwichpaneelen mit abZ Nr. Z-10.4-901

 Montagesystem für vertikale Modulmontage

 schnelle und einfache Modulmontage 	
durch Schiebesystem

 nur wenige Einzelbauteile 
 
 geringe Toleranzanfälligkeiten

 optimale Dachflächennutzung 

 alle Bauteile liegen im Sichtbereich und sind somit 	
	 einfach zu kontrollieren

Das SingleFix-V Light Montagekit von Schletter

Das SingleFix-V Light Montagekit bietet eine ein-

fache, materialminimierende und schnelle Befesti-

gungsmöglichkeit. 

Das Schletter SingleFix-V Light Montagekit ist eine 

sichere Befestigungsmöglichkeit für die vertikale 

Modulmontage mit minimalem Materialeinsatz. Im 

Schletter Configurator haben Sie die Möglichkeit, 

eine Systemstatik und eine Stückliste zu generi-

eren und ein PDF zu erzeugen. Bei der Befestigung 

werden spezielle Schrauben mit Bauartzulassung 

und nachgewiesenen Befestigungskräften verwen-

det.

Die Komponenten des 

Schletter Systems sind:

Set - 2 SingleFix-V Solo Elemente und 

4 selbstbohrende Schrauben

FischerTHERM Carrier D® Solar
mit horizontal Solarbefestigungssystem  
von Schletter

ClampFit auf Sandwichpaneelen mit abZ Nr. Z-10.4-901

 Montagesystem für horizontale Modulmontage  
mit minimalem Materialaufwand

 keine projektspezifische Anfertigung für ein 
spezielles Hochsickenmaß notwendig

 passt auf Trapezblechdächer mit 
Hochsickmaßen von 20-60 mm 

 
 statisch optimiert durch seitliche Verschraubung

 Systemstatiknachweis

SpeedRail- Schiene

Die Komponenten des 

Schletter Systems sind:

ClampFit  
mit EPDM Dichtung

Das ClampFix System von Schletter

Die neue Version der Trapezblechbefestigung 

ClampFit - die konsequente Weiterentwicklung von 

ClampFit-H - ist für die horizontale Montage von 

Modulen auf Trapezblechdächern konzipiert und er-

füllt all diese Anforderungen in beispielhafter Weise. 

Durch die Befestigung in der seitlichen Flanke wird 

eine optimale Krafteinleitung erreicht. So werden 

selbst sehr dünne Trapezbleche nicht punktuell 

überlastet. Auch ein Lösen der Schrauben durch 

thermische Dehnungen und Lastwechsel ist in die-

ser Befestigungsgeometrie zuverlässig ausgeschlos-

sen

Rapid Mittel- und 
Endklemme

Rapid Mittel- und  

Endklemme

Lang- und Kurzschiene möglich
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FischerTHERM Carrier D® Solar
mit Solarbefestigungssystem von K2 Systems

BasicRail System auf Sandwichpaneelen mit abZ Nr. Z-10.4-901

 Allrounder mit nur 4 Installationsschritten –  
	 auch für hohe Lasten geeignet

 Bewährtes, schwimmend gelagertes System für 
Trapezblechanwendungen mit kontrollierter 

thermischer Längenausdehnung

 Größte Spannweiten 

 Dachanbindung mit BasicClip und 
gewindeformenden Dünnblechschrauben – 

Anbindesystem BasicClip mit abZ

 Premiumbeschichtung mit Colorcoat Prisma® und HPS200 Ultra®

Das BasicRail System von K2 Systems

Die Direktanbindung der BasicRail mit BasicClips und 

gewindeformenden Schrauben auf FischerTHERM 

Sandwichelementen, hat vom DIBT eine allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung (abZ). 

Diese Montageart mit einer bauaufsichtlichen 

Zulassung (Z-10.4-901) ist mit dem BasicClip 

einzigartig in Deutschland.

Es entsteht ein geringer Zeitbedarf, welcher aus der 

hohen Montagegeschwindigkeit des BasicRail-Sys-

tems und in der direkten Befestigung des Systems in 

den Sandwichpaneelen resultiert.

BasicRail- Modultragschiene

BasicClip

BasicConnector-Set

BasicLock-Set

Die Komponenten des 

BasicRail Systems sind:

K2 Clamp MC und EC 
Modulklemmen

Mit unseren FischerTHERM Carrier Sandwich-
elementen  und dem erweiterten Addendum zur 
Confidex®-Garantie können Bauherren genau dies 
erreichen. 

Die positive selbstreinigende Wirkung von 

Metallprofilen wird durch die Installation von 

PV-Anlagen behindert oder im schlimmsten Fall 

verhindert - es entstehen sogenannte Unwashed 

Areas. Selbst nach relativ kurzer Zeit kann es z.B. 

zu einer Moosbildung kommen. Damit kommt 

es zu einem erhöhtem Korrosionsangriff auf die 

Beschichtung. 

Um Bauherren mehr Sicherheit zu bieten und den 

erweiterten Anforderungen nachhaltiger Gebäude 

gerecht zu werden, hat Tata Steel die seit 30 

Jahren am Markt bestehende, branchenführende 

Confidex®-Garantie um das PV-Addendum erweitert, 

welches auch die Verwendung von hinterlüfteten 

Photovoltaikelementen abdeckt. 

Vertragsbeziehung zwischen Endkunden (Bauherr) 

und Tata Steel 

Garantie verfügt über eine Online-

Registrierungsplattform und ist bei einem 

Eigentümerwechsel einfach übertragbar. 

Confidex-Garantie

Für mehr 
Finanzierungs-

sicherheit

Bis zu 

40 Jahre 
Garantie

FischerTHERM® Carrier 
mit Confidex Garantie -
in der Branche unübertroffen 

*Colorcoat Prisma® Elementfarben sind von PV-Installationen ausgeschlossen.

Verlängerung
des Produkt- 
lebenszyklus

BasicClip mit 
Dünnblech- 
schrauben
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Allgemeine Hinweise 
Verantwortung für die Planung und Ausführung 

Der Bauherr der Solaranlage trägt nach der jeweiligen Landesbauordnung die Pflicht, nur zulässige Baumaßnahmen umzusetzen 

zu lassen. Er ist bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Beseitigung dafür verantwortlich,  

dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. 

Solaranlagen sind Bestandteil des Gebäudes und unterliegen damit den Bestimmungen des Bauordnungsrechtes. Hier gelten im 

Wesentlichen die Landesbauordnung und das Bauproduktengesetz, ggf. ist die Einrichtung der Solaranlage genehmigungspflichtig. 

Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind für die Solaranlage, die Verbindung zum Bauwerk und das 

Bauwerk selbst nach den geltenden technischen Baubestimmungen zu führen. 

Bei Dächern aus Sandwichelementen hat die Lasteinleitung wie folgt zu erfolgen:
	 Unmittelbar in die Unterkonstruktion

 	An der oberen Deckschale, sofern das Sandwichelement für die Einleitung bzw.  

	 Weiterleitung von Einzel-, Linier- oder Flächenlasten nachgewiesen ist

Es ist immer ein entsprechender Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.

FischerTHERM Carrier® Solar
Unsere einfache PV-Systemlösung für die Fassade  

Gemeinsam mit unseren Systempartnern haben wir ein modifiziertes Schienensystem entwickelt, mit dem Sie Ihre Sandwich-

fassade einfach und wirtschaftlich mit PV-Modulen aufrüsten können. Durch unsere abgestimmten Systeme, verkürzen sich 

Montagezeiten und die Gesamtkosten Ihres Projektes lassen sich sicher kalkulieren. Die Verbindungselemente lassen sich mit 

unseren Schienen einfach kombinieren und sind aufeinander angestimmt. 

 

FischerTHERM Carrier Solar + FischerTHERM Carrier Schienensystem = 
Visuell anspruchsvolles Design und Energiegewinnung in einem

Was ist zu beachten?
Metallprofildächer unter PV-Anlagen

 Je nach Anbindesystem, ist die entsprechende  
	 Elementdicke gemäß Zulassung  
	 (siehe Zeitstrahl S. 4-5) zu wählen.

 Streckgrenze außen 350 N/mm² 

 Blechdicke Standard 
	  ta 0,55 

 Es ist eine Beschichtung ab 45μm notwendig

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unsere Technische Beratung! 
technik@fischerprofil.de 

Das FischerTHERM® Carrier D Element richtig konfigurieren: 

Carrierschiene, entwickelt  in 

Kooperation mit KONVORTEC®

Carrierschiene, entwickelt  in 

Kooperation mit K2 Systems

Beispiel einer PV-Fassadeninstallation:

K2 Carrierschiene vertikal auf horizontalem 

FischerTHERM Carrier Sandwichelement
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Zeremis® journey products von Fischer Profil

Die Baustoffentscheidung rückt im Planungsprozess in den Fokus, der 
kritische Diskurs zur Nachhaltigkeit von Baustoffen gewinnt an Fahrt und 
steht auch im Fokus unserer Investitionsplanungen. Aus diesem Grund 
investieren wir nicht nur in die Optimierung unserer Gebäudeinfrastruktur 
und unserer Herstellungsprozesse, sondern führen auch eine Reihe 
innovativer grüner Produktlösungen ein.

Zur Erreichung der Klimaschutzziele, allem 

voran die Begrenzung der Erderwärmung 

auf 1,5 Grad Celsius, entwickeln wir weitere 

nachhaltige Systemlösungen.

Denn auch z.B. Dach- und 

Fassadenbegrünung kann ihren Teil zum 

Klimaschutz beitragen.

CO2-Fußabdruck weiter 
reduzieren
Die Nachhaltigkeitszertifizierte Lösung, für  Ihre Green 
Building Projekte und klimaneutrale Gebäudeplanung. 

Seit Dezember 2022 setzen wir bei der Produktion der bekannten 

Fischer Profile auch Green Steel ein. Als ein Unternehmen der Tata 

Steel Europe, haben wir die Möglichkeit Zertifikate für den Einsatz 

von Zeremis CarbonLite, auszustellen.

Ein weiterer Schritt in Richtung Dekarbonisierung.  

(mehr Infos Seite 5)

SYSTEMLÖSUNGEN FÜR
DACH- UND 

FASSADENBEGRÜNUNG

EINSATZ VON 
GREEN STEEL

Vereinen Sie jetzt effiziente Wärmedämmung mit hoch-

rentabler Energiegeinsparung und erhöhen Sie den Wert 

Ihrer Immobilie um ein Vielfaches. Mit unserer optionalen 

DUO-Dichtung sind Sie auf der sicheren Seite – sie sorgt für  

guten Wärmeschutz und höchste Luftdichtheit.

Im Langzeitverhalten der Fugendurchlässigkeit weisen die 

FischerTHERM Elemente mit der DUO-Dichtung einen 100-fach 

besseren a-Wert (a=0,001)* als den geforderten Sollwert auf. 

Der Luftdurchlässigkeitnachweis erfolgt gemäß EN 14509, A.12 

bzw. EN 12114. Durch die hervorragende Fugenluftdichtigkeit 

können Heizkosten von bis zu 2 €/m² pro Jahr eingespart 

werden. Diese Einsparung basiert auf Wärmeentstehungskosten 

von 0,08 €/kWh.

* Den Bericht der RWTH Aachen University über das geprüfte 

und nachgewiesene Langzeitverhalten erhalten Sie auf Anfrage.
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Die Fischer DUO-Dichtung
Der Energy Saver für Ihre Gebäudehülle 
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Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt,
um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser
Veröffentlichung korrekt ist. Weder die Tata Steel 
noch ihre Tochtergesellschaften, übernehmen 
Verantwortung oder Haftung für Fehler oder 
Informationen, die als irreführend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder 
ihren Tochtergesellschaften gelieferten, oder
hergestellten Produkte, vor deren Einsatz auf ihre
Eignung hin zu prüfen.
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