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Damit Sie von Beginn an zuverlässig und nachhaltig planen 

können, bieten wir Ihnen Systemlösungen mit modernsten 

Bauelementen für Industrie- und Gewerbebau – aus einer Hand. 

Unser Produktportfolio und unsere Services sind die Grundla-

ge für anspruchsvolle Projekte, mit hohen Anforderungen an  

Flexibilität und Individualität. 

Alles aus einer Hand

In höchster Qualität gefertigt und optimal  

abgestimmt auf Ihre Anforderungen ist un-

ser Produktportfolio die Basis für wirtschaft-

liches und nachhaltiges Bauen mit hohem 

ästhetischem Anspruch.

Gemeinsam zu einer 
emissionsfreien, 
zirkulären Welt.

FischerTHERM Carrier®
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Fischer Profil
Partner für nachhaltiges Bauen

Als ein Unternehmen von Tata Steel Europe, haben wir uns auf eine in unserer Unternehmenshisto-

rie bisher größte und ambitionierteste Reise begeben – die Zeremis® Journey. 

Zeremis – kurz für Zero Emissionen – ist ein Versprechen an den Planeten, bis 2045 kohlendioxid-

neutral zu werden. Die Marke Zeremis® steht für den Weg, den Tata Steel Nederland gemeinsam 

mit seinen Tochtergesellschaften in Richtung einer kreislaufwirtschaftsorientierten und kohlen-

dioxidemissionsfreien Welt einschlägt.

Nachhaltiges Handeln bedeutet ökologische, ökonomische und soziokulturelle Gesichtspunkte 

gleichberechtigt zu berücksichtigen, um nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt und 

somit Chancengleichheit hinterlassen zu können. 

Die Bau- und Gebäudewirtschaft macht mittlerweile 38 Prozent1 der globalen CO2- 

Emissionen aus und steht bereits heute vor klaren Herausforderungen, die sich bei  

einer Einhaltung der Klimaziele zwangsweise verschärfen werden.

Damit unsere Kunden wertbeständig und sozialverträglich planen und bauen können, entwick-

eln unsere hochqualifizierten Mitarbeiter gemeinsam mit langjährigen Partnern Produkte und 

Systemlösungen für eine nachhaltige Metallleichtbauweise. Weil wir uns unserer Verantwortung 

gegenüber Mensch und Umwelt bewusst sind, haben wir 2022 notwendige Anpassungen für 

eine nachhaltigere, strategische Ausrichtung unternommen. Wir haben uns das ambitionierte 

Ziel gesetzt bis 2032, am Standort Netphen-Deuz, klimaneutral zu sein. Dabei orientieren wir uns 

an den 17 Zielen der Vereinten Nationen und den Handlungsprinzipien der Bundesregierung 

Deutschland. 

Ziele, die wir gemeinsam mit Ihnen erreichen können. 

1 Uno-Bericht " 2020 GLOBAL STATUS REPORT
FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTION" 



CONSTRUCTING OUR FUTURE 
Unser Beitrag zur Klimawende

Weil wir den Klimaschutz als unternehmerische Herausforderung ernst nehmen, entwickeln wir 

Produktlösungen für den Bau nachhaltiger Industriegebäude. So können Sie den CO2-Fußabdruck 

Ihrer Projekte gezielt optimieren. Angefangen mit dem Einsatz von grünem Stahl - welcher schon 

heute eine CO2e-Reduktion von bis zu 90 % erreichen kann - bis hin zu Systemlösungen für  

Fassaden- und Dachbegrünung oder Solaranwendung auf unseren Sandwichelementen. Der 

Schaum unserer Elemente besteht zu 40 % aus post-industriell recycelten Inhalten und unser  

verwendetes Flammschutzmittel ist halogenfrei. Neben besten Wärmedämmeigenschaften und 

Spannweiten, bieten wir Ihnen auch verschiedene Beschichtungsvarianten mit Garantien von bis 

zu 40 Jahren an. So gestalten wir Projekte nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig.  
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Zeremis® Carbon Lite 
Zertifizierte CO2e–Einsparungen
Die Zeremis Carbon Lite-Lösung von Tata Steel, ermöglicht 

es Ihnen, CO2e-Einsparungen bei Ihren Scope 3 Emis-

sionen zu erzielen. Carbon Lite basiert auf CO2e-Einspar-

projekten entlang der Lieferkette und wird von der DNV 

(Det Norske Veritas) geprüft. 

	� Ermöglicht es, die Kohlendioxidbilanz sofort zu ver-

bessern.

	� Eine flexible Lösung mit der Sie die CO2e-Inten-

sitätsreduzierung wählen können, die Sie benötigen.

Fischer Produktportfolio
mit CO2-reduziertem Stahl 
Veränderung vorantreiben
Als ein Unternehmen von Tata Steel Europe sind wir Teil der  

Zeremis® Journey. Ein Versprechen an unseren Planeten. 

Im Zuge unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie und zur 

Unterstützung unserer gemeinsamen Ziele, bieten wir  alle 

unsere Produkte und Systemlösungen mit dem Einsatz von 

CO2e-reduziertem Stahl an.

Bekannte Qualität. Weniger CO2.
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Das Produkt FischerTHERM® unterliegt der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-10.4-901 

und erfüllt alle Anforderungen der Produktnorm  

DIN EN 14509.

 

Die Sandwichelemente bestehen aus zwei Deckschichten 

aus oberflächenbeschichtetem Stahl, sowie einem dazwi-

schenliegendem Kern aus Polyurethan-Hartschaum. Die 

Fertigelemente lassen sich einfach und schnell montieren.

FischerTHERM® D

Sandwichdachelemente FischerTHERM D sind in den Dicken  

von 70 bis 180 mm (Kerndicke 30 - 140 mm) erhältlich.

	� Aufgrund ihres geringen Gewichts und der sehr hohen  

Steifigkeit können große Stützweiten erreicht werden.

	� Alle FischerTHERM Dachelemente verfügen zudem über  

eine hervorragende Wärmedämmung und Luftdichtheit.

	� Die DUO-Dichtung (Energy Saver) wird optional werkseitig  

verbaut und ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen  

von bis zu 10 Prozent.

	� FischerTHERM DL 140 IB ist nach DIN 18234-1 geprüft und  

erfüllt damit die Industriebaurichtlinie.

FischerTHERM® Eco D

Sandwichdachelemente FischerTHERM Eco D sind mit einer 

Dicke von 70 mm (Kerndicke 40 mm) erhältlich.

Die FischerTHERM Eco Dachelemente für den Industrie- und  

Gewerbebau überzeugen mit ihrem leichten Gewicht 

	� Die Außenseite der Leichtbauelemente besteht aus oberflächen-

beschichtetem Stahl.

	� Die Innenseite ist mit einer dünnen Aluminiumfolie versehen.

	� FischerTHERM Eco D überzeugt mit der gleichen Wärmedäm-

mung wie unsere FischerTHERM Dachelemente.

	� Im Vergleich zu den normalen Sandwichelementen ist Fischer-

THERM Eco D jedoch deutlich kosteneffizienter.

FischerTHERM®  
Dach- und Wandelemente

ENERGY+

Wenn sichtbare Dichtschrauben bei Dachelementen unerwünscht 

sind, kann das FischerTHERM plusdach verwendet werden. 

FischerTHERM® plusdach
1 2 3

Klick

Klick
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FischerTHERM® 
FischerTHERM T / FischerTHERM W  

Sandwichelemente FischerTHERM® sind in den Dicken  

von 40 bis 120 mm erhältlich.

	� In vielen verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich 

(Mikrolinierung, Kombilinierung etc.)

	� Wahlweise mit Xtrem-Linierung auf der Innenseite für große 

Stützweiten

	� FischerTHERM T ist in den Dicken 95 und 135 mm erhältlich

	� FischerTHERM W ist in den Dicken 100 und 120 mm erhältlich

	� Die empfohlene maximale Länge beträgt 16 Meter

	� Mit vielen Beschichtungsvarianten erhältlich sowie mit den  

Premiumbeschichtungen von Colorcoat®

	� Die DUO-Dichtung (Energy Saver) wird optional werkseitig  

verbaut und ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen von 

bis zu 10 Prozent.

FischerTHERM® plus

Sandwichelemente FischerTHERM® plus sind in den Dicken  

von 60 bis 140 mm erhältlich.

	� Die Plus-Fuge verdeckt die Befestigungspunkte

	� Die Fertigelemente lassen sich einfach und schnell montieren

	� Die empfohlene maximale Länge beträgt 16 Meter

	� Viele verschiedene Oberflächenprofilierungen erhältlich  

(Mikrolinierung, Kombilinierung etc.)

	� Wahlweise mit Xtrem-Linierung auf der Innenseite für große 

Stützweiten

	� Mit vielen Beschichtungsvarianten erhältlich sowie mit den 

Premiumbeschichtungen von Colorcoat®

	� Die DUO-Dichtung (Energy Saver) wird optional werkseitig 

verbaut und ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen von 

bis zu 10 Prozent.

ENERGY
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T = Trapezprofilierung
Dachelement D

W = Wellprofilierung
Wandelement W

115 90 3
5T = Trapezprofilierung

Wandelement T

E = Eben

S = Sickung

1,
2L = Linierung

K = Kombilinierung 0,
4

M = Mikrolinierung M8 (8 mm)

0,
6 V = Mikrolinierung V16 (16 mm) 0,

6

Außenschale (A-Seite)									            Innenschale (B-Seite)

1. Buchstabe = Außenschale (A)                       2. Buchstabe = Innenschale (B)        Die Außenseiten bei Ausführung EE und EL sollten nur aus Colorcoat HPS200 Ultra® gewählt werden.

Elementbezeichnung L S M V K E W T D

FischerTHERM 
40, 60, 80, 100, 120

FischerTHERM plus 
60, 80, 100, 120, 140

FischerTHERM T 
95, 135

FischerTHERM W 
100, 120

FischerTHERM D  
70, 80, 100, 120, 140, 160, 180

X = Xtrem-Linierung (maximale Spannweiten)
(nur für B-Seite erhätlich)

L E X

Für die individuelle Fassadenoptik Ihrer Projekte

Oberflächenausführungen der Außen- und Innenschale

X=Xtrem

2.
2

25 252
,3
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Das bewährte Fassadensystem steht für ausgezeichneten Wär-

meschutz, unübertroffene Luftdichtheit und lässt viel Spiel-

raum für eine optisch anspruchsvolle und nachhaltige Architek-

tur. FischerTHERM Design bietet somit Architekten und Planern 

eine wirtschaftliche Alternative zur Realisierung ihrer Ideen - für 

ästhetisch anspruchsvolle Gebäude.

Ermöglicht wird dies durch eine ebene Oberflächenausführung 

in Kombination mit der neuen Premiumbeschichtung Color-

coat Prisma® mit den edel anmutenden, natürlichen Metallic-

Farbtönen der Elements-Serie von Tata Steel.

FischerTHERM® Design
Ebenes Fassadenelement für  
höchste Ansprüche

FischerTHERM® Design 

Die Design Sandwichelemente von FischerTHERM sind in den 

Dicken von 60 bis 140 mm erhältlich.

	� Die Elemente werden verdeckt befestigt

	� Absolut ebene Oberflächenausführung in Kombination mit der 

Premiumbeschichtung Colorcoat Prisma®

	� Die empfohlene maximale Länge beträgt 16 Meter

	� Komplettiert wird die Designfassade durch umfangreiches 

Zubehör, wie Formteilecken und Lisenenvarianten, zur visuellen 

Akzentuierung

	� Die DUO-Dichtung (Energy Saver) wird optional werkseitig  

verbaut und ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen  

von bis zu 10 Prozent.
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FischerTHERM Carrier D® 

FischerTHERM Carrier D®

Sandwichelemente FischerTHERM Carrier D  sind in den 

Dicken von 80 bis 180 mm erhältlich.

	� Das FischerTHERM Multitalent für Add-ons wie Solar 

und Dachbegrünung 

	� Gute Knitterspannungswerte

	� Colorcoat® SDP 50 und Colorcoat HPS200 Ultra® sind  

die perfekten Beschichtungen

Unser Dachsystem basiert auf den FischerTHERM D Sandwich-

elemente mit Polyurethan-Hartschaumkern und ist in den Di-

cken 80 bis 180 mm verfügbar. Die Elemente sind tragend und 

lassen sich so problemlos mit unseren zugelassenen Systemen 

kombinieren – ohne Einbußen bei Wärmeschutz, Luftdichtheit 

oder Montage.

FischerTHERM Carrier D Elemente bieten die Möglichkeit Solar- 

oder Gründachprojekte effizient auszuführen. Gemeinsam mit 

unseren langjährigen Partnern entwickeln wir innovative Sys-

temlösungen um Ihre nachhaltige Lieferkette zu stärken. 

Systemlösungen für Solar und Dachbegrünung

FischerTHERM Carrier D Solar: 

	� Systeme in unseren bauaufsichtlichen Zulassungen

	� Schnelle und einfache Modulmontage durch 

Systemabstimmung

	� Je nach Solarbefestigungssystem kann in die Oberschale 

oder in der Tragkonstruktion befestigt werden.

FischerTHERM Carrier D Green: 

	� Optimale Dachflächennutzung im gewerblichen Bereich

	� Dachbegrünung hat einen positiven Effekt auf 

die Umwelt und sorgt für eine Absorbtion des 

Regenwassers und für mehr Artenvielfalt.
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FischerTHERM Carrier®  

Sandwichelemente FischerTHERM Carrier sind in den 

Dicken von 80 bis 120 mm erhältlich.

	� Die Fischer Trägerschiene wird nur an der mikrolinierten Außen-

schale des Sandwichelementes befestigt – zusätzliche punktför-

mige Wärmebrücken sind somit ausgeschlossen.

	� Anschließend können Bekleidungen aus Metall, Holz und  

anderen Materialien an dem Schienensystem montiert werden.

	� Die Elemente sind in den Baubreiten 1.000 mm und 1.100 mm 

erhältlich und die empfohlene maximale Länge beträgt 16 Meter.

	� Oberflächenausführung Mikrolinierung auf Außenschale und  

L-, E- und X-Linierung auf der Innenschale

	� Für eine verdeckte Befestigung sind die Sandwichelemente 

auch als FischerTHERM Carrier plus in 80-140 mm Elementdicke 

erhältlich und sind vor allem dann empfehlenswert, wenn bei 

einer Wand nur ein Teilbereich mit Vorhangprodukten versehen 

werden soll.

Unser multiflexibles Carriersystem für 
individuelle Fassadengestaltung

Unser innovatives Fassadensystem, bestehend aus Fischer-

THERM Carrier Elementen in Verbindung mit der Fischer Carrier-

schiene, ermöglicht eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten 

von vorgehängten Fassaden in nahezu allen Stilrichtungen. 

	� FischerTHERM Carrier Solar

	� FischerTHERM Carrier Green

	� FischerTHERM Carrier mit Konvortec Glasfassaden

	� FischerTHERM Carrier mit Megawood

	� FischerTHERM Carrier mit Rheinzink

	� FischerTHERM Carrier mit SWC Montaline

	� FischerTHERM Carrier mit Trespa
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Vereinen Sie jetzt effiziente Wärmedämmung mit hoch-

rentabler Energiegeinsparung und erhöhen Sie den Wert 

Ihrer Immobilie um ein Vielfaches. Mit unserer optionalen 

DUO-Dichtung sind Sie auf der sicheren Seite – sie sorgt für  

guten Wärmeschutz und höchste Luftdichtheit.

Im Langzeitverhalten der Fugendurchlässigkeit weisen die 

FischerTHERM Elemente mit der DUO-Dichtung einen 100-fach 

besseren a-Wert (a=0,001)* als den geforderten Sollwert auf. 

Der Luftdurchlässigkeitnachweis erfolgt gemäß EN 14509, A.12 

bzw. EN 12114. Durch die hervorragende Fugenluftdichtigkeit 

können Heizkosten von bis zu 2 €/m² pro Jahr eingespart 

werden. Diese Einsparung basiert auf Wärmeentstehungskosten 

von 0,08 €/kWh.

* Den Bericht der RWTH Aachen University über das geprüfte 

und nachgewiesene Langzeitverhalten erhalten Sie auf Anfrage.

Dämmband

EPDM-Dichtprofil

Die Fischer DUO-Dichtung
Der Energy Saver für Ihre Gebäudehülle 

ENERGY

10%
Energiekosten- 

Reduktion
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Zertifikate und Zulassungen
Unser Standard für Ihre Sicherheit

Jetzt FischerTRAPEZ® FA und FischerTHERM® FA mit FM Approvals

Unsere Elemente wurden im FM Forschungs- und Testzentrum erfolgreich auf ihren 

mechanischen Widerstand und andere Eigenschaften getestet. Sie erfüllen somit 

die hohen Anforderungen des FM Standards 4451, 4880, 4881 und 4471.

Umfassende Übersicht über unsere Produkte im DGNB Navigator

Die einzigartige Online-Plattform schafft Transparenz und liefert wertvolle und prä-

zise Informationen zum gesuchten Produkt und deren Kennwerten – wie beispiels-

weise Angaben zu Umweltwirkungen, zur Berechnung von Lebenszykluskosten, 

Energiebedarf oder Emissionsverhalten.

Zertifizierte CO2e–Einsparungen von Tata Steel
Die Zeremis Carbon Lite-Lösung von Tata Steel ermöglicht es Ihnen, CO2e-Einspar-

ungen bei Ihren Scope 3 Emissionen zu erzielen. Carbon Lite basiert auf CO2e-Ein-

sparprojekten entlang der Lieferkette und wird von der DNV (Det Norske Veritas) 

geprüft. 

Bei uns hat Qualität System. Wir sind ISO 9001 zertifiziert. 

Wir sind durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Zusammenhalt mit gemeinsamen Ziel

Wir sind seit vielen Jahrzehnten Mitglied im IFBS. Für die Montage unserer Produkte

gelten die „IFBS-Fachregeln des Metallleichtbaus“.

Jetzt scannen und
Nachhaltigkeitsaspekte
unserer Produkte
im DGNB Navigator 
einsehen
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Wählen Sie zwischen 

FischerFIREPROOF MW T (Standard) 
bis zu 10% höhere Wärmedämmung

FischerFIREPROOF MW S
bis zu 10 m Spannweite

Auf Anfrage auch in Akkustikausführung möglich

FischerFIREPROOF MW Sandwichlemente für den Industrie- 

und Gewerbebau bestehen aus zwei Deckschichten aus ober-

flächenbeschichtetem Stahl und bieten hohe Sicherheit durch 

einen nicht brennbaren, hochfesten Kern aus Mineralwolle. 

Die wärmegedämmten Elemente FischerFIREPROOF MW wer-

den montagefertig geliefert und eignen sich für Bauvorhaben 

mit hohen Anforderungen an den Brandschutz.

Sandwichelemente mit Mineralfaserkern erreichen einen 

Schalldämmwert von ca. 30 dB(A). Die Feuerbeständigkeit wur-

de gemäß NEN 6069 geprüft und umfassend dokumentiert. Fi-

scherFIREPROOF MW sind darüber hinaus von FM Approvals® 

zertifiziert.

FischerFIREPROOF MW® D

Die FischerFIREPROOF MW  D-Dachelemente sind in den Dicken 

von 100 bis 240  mm (Kerndicke 60 -200) erhältlich.

	� Während die Oberfläche der Außenschale trapezprofiliert ist, ist 

die Standardausführung der Innenschale liniert.

	� Die Standardausführung mit Power T erreicht hervorragende  

U-Werte und eine bis zu 10 Prozent höhere Wärmedämmung,  

als Elemente mit alternativen Füllungen aus Mineralwolle.

	� Die verfügbare maximale Länge beträgt 14 Meter

FischerFIREPROOF MW®  
Brandschutzelemente für das Dach- und  

die Fassade
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FischerFIREPROOF MW® 

Die FischerFIREPROOF MW-Wandelemente sind in den Dicken von  

60 bis 240 mm erhältlich.

	� Mineralfasersandwichelemente für Bauvorhaben mit hohen  

Anforderungen an Feuerbeständigkeit und Brandverhalten

	� Die Fertigelemente lassen sich einfach und schnell montieren

	� In vielen Oberflächenausführungen erhältlich

	� Hervorragende U-Werte und hohe Wärmedämmung

	� Die maximal verfügbare Länge beträgt 14 Meter

	� Stützweiten von bis zu 10 Metern möglich

FischerFIREPROOF MW® plus

Die FischerFIREPROOF MW plus-Wandelemente sind in den 

Dicken von 60 bis 240 mm erhältlich.

	� Die Plus-Fuge verdeckt die Befestigungspunkte

	� Zwei Deckschichten aus oberflächenbeschichtetem Stahl

	� Hochfester Mineralfaserkern

	� Die Fertigelemente lassen sich einfach und schnell montieren

	� In vielen Oberflächenausführungen erhältlich

	� Hervorragende U-Werte und hohe Wärmedämmung

Kombination mit 
FischerTHERM® 

Mögliche Kombinationen von Oberflächenausführungen

LL ML VL EL DL

l l l l l

1. Buchstabe = Außenseite
2. Buchstabe = Innenseite

0,4
0,4

L = Linierung

V = Makrolinierung (15 mm) 

D = Trapezprofilierung Dach

E = Eben   (nur in Blechdicke 0,70 mm erhältlich)

Oberflächenausführungen

M = Mikrolinierung (8 mm)

Weitere Kombinationen auf Anfrage möglich 
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Die Fischer Trapezprofile bestehen je nach Kundenwahl 

entweder aus einem verzinkten, kunststoffbeschichte-

ten Stahlfeinblech oder einem mit einer Aluminium-Zink- 

Legierung beschichteten Stahlfeinblech und eignen sich für 

den Bau von Dach und Wand. Beim Bau von Dächern können 

FischerTRAPEZ-Elemente in Positiv- oder Negativlage verlegt 

werden. In unserem Produktportfolio sind Trapezprofile in Hö-

hen von 35 mm bis 200 mm enthalten. Die maximal verfügbare 

Länge der Bauelemente liegt bei 27 Metern.

FischerTRAPEZ-Elemente sind in zwölf verschiedenen Profilge-

ometrien verfügbar. So kann hinsichtlich der Anwendung und 

der Anforderung an Stabilität, Gewicht, Tragfähigkeit und Wirt-

schaftlichkeit die richtige Trapezform gewählt werden. 

FischerTRAPEZ®

In unseren Anlagen werden Trapezprofile in Höhen von  

35 mm bis 200 mm gefertigt. Die maximal verfügbare Länge  

der Bauelemente liegt bei 27 Metern.

	� Trapezprofile für das Dach und die Wand

	� Die Profile sind in Blechdicken von 0,63 mm bis 1,50 mm erhältlich

	� Mit unserem Trapezprofil 40/333 können FischerTHERM® Sand-

wichdachelemente verlängert werden, egal ob in Spannrichtung 

oder als Hallenverlängerung

	� Alle FischerTRAPEZ – Profile auf Anfrage in Akustikausführung 

erhältlich

FischerTRAPEZ®  
Der Klassiker, für die wirtschaftliche 

Erstellung ästhetischer Gebäudehüllen
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FischerTRAPEZ® AK

Um eine Minderung des Schallpegels im schallerzeugenden  

Bereich zu erreichen, kann statt den klassischen FischerTRAPEZ® Elementen  

die Produktreihe FischerTRAPEZ AK eingesetzt werden. 

	� Gelochtes Trapezprofil für die Anwendung auf einem Warmdach.

	� Besteht aus einem verzinkten, kunststoffbeschichteten Stahlfeinblech  

oder einem mit einer Aluminium-Zink-Legierung beschichteten Stahlfeinblech.

	� Montagefertige Lieferung

	� Längen bis 27 Meter möglich

FischerTRAPEZ® KD

Mit Wasserfalle für mehr Sicherheit.

	� Das Element verfügt über eine speziell einprofilierte Wasserfalle 

und ist mit Stützfuß ausgestattet. 

	� FischerTRAPEZ KD schützt das Gebäude zuverlässig vor Witte-

rungseinflüssen und gibt ihm seinen unverwechselbaren Charak-

ter.

	� Besteht aus einem verzinkten, kunststoffbeschichteten Stahlfein-

blech oder einem mit einer Aluminium-Zink-Legierung beschich-

teten Stahlfeinblech.

	� Montagefertige Lieferung

	� FischerTRAPEZ KD ist in drei verschiedenen Profilgeometrien 

erhältlich.

	� Längen bis 12 Meter möglich
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Grad der Perforation:

Perfo 3: 23,4 % 
Perfo 4: 11,7 %

FischerKASSETTE B bestehen aus verzinktem, kunststoffbe-

schichtetem Stahlfeinblech und dienen bei zweischaligen 

Wandsystemen als innere, tragende Schale. Sie werden hori-

zontal oder vertikal vor den Gebäudestützen befestigt und neh-

men die mineralische Wärmedämmung auf.

Bei Fischer Profil sind KASSETTE B in einer Blechdicke von 0,75 

bis 1,50 mm verfügbar. Die maximal verfügbare Länge der Ele-

mente beträgt 18,3 Meter. 

Als äußere Hülle empfiehlt Fischer Profil die Wandelemente 

FischerTRAPEZ® oder FischerWELLE, die auf den KASSETTEN B 

montiert werden.

FischerKASSETTE B

Die Kassetten dienen bei zweischaligen Wandsystemen als 

innere, tragende Schale und sind in den Höhen 90 bis 180 

mm erhältlich.

	� Die Kassetten sind in einer Blechdicke von 0,75 bis 1,50 mm 

verfügbar. Die maximal verfügbare Länge der Elemente 

beträgt 18,3 Meter. 

	� Freiheit bei der Wahl und Befestigung des Außenbleches

	� Kombinierbar mit mineralischer Wärmedämmung

	� Mit Mineralfaserdämmmaterial in hohem Maße feuerbeständig

	� FischerKASSETTE unterstützt die Schalldämmung

FischerKASSETTE B AK

Die perforierten Akustik-Kassetten dienen bei zweischaligen 

Wandsystemen als innere, tragende Schale und sind in den 

Höhen 90 bis 180 mm erhältlich.

	� Minderung des Schallpegels im schallerzeugenden Bereich

	� Standardmäßig zwei Perforationsmuster

	� Weitere Perforationsmuster sind bei größeren Mengen auf Anfrage 

erhältlich

FischerKASSETTE 
Bei zweischaligen Wandsystemen als

innere, tragende Schale
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Die Profile FischerWELLE für den Industrie- und Gewerbebau 

bestehen aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem Stahlfein-

blech oder aus Aluminiumblech und eignen sich für den Bau 

von Dach und Wand. Wellprofile können für einschalige sowie 

mehrschalige Dächer eingesetzt werden. Bei der Montage an 

der Wand können die Elemente horizontal oder vertikal mon-

tiert werden. 

FischerWELLE 
Die perfekte Welle für elegante Fassaden 

FischerWELLE

Wellprofile kommen bei dem Bau von einschaligen sowie  

mehrschaligen Dächern zum Einsatz.

	� Eignen sich für den Bau von Dach und Wand

	� Je nach Anwendungsbereich kann eine Blechdicke zwischen 

0,70 und 1,25 mm gewählt werden

	� Längen bis 12 Meter möglich

	� FischerWELLE auch in Aluminiumblech erhältlich

19



Kantprofile und Zubehör
Von Attikakappe bis Z-Profil

Bei Fischer Profil erhalten Sie alles, was Sie für die Mon-

tage brauchen, komplett aus einer Hand: von den Be-

festigungselementen bis zum passenden Kantprofil. 

Fischer-Kantprofile sind in vielen Materialdicken, 

Beschichtungen und Farben, passend zum Produkt-

portfolio, lieferbar.

Fischer Profil E-Shop
Der Elemente-Shop

Im Fischer Profil E-Shop können Sie individuelle 

Kantprofile per touchbasierter Freihandeingabe oder 

per Maus erstellen. 

Ob am PC oder am Tablet-Bildschirm, rund um 

die Uhr, 365 Tage im Jahr und von überall.

Hier erhalten Sie Ihre  

persönlichen Zugangsdaten  

für den Fischer Profil E-Shop
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Kantprofile und Zubehör
Von Attikakappe bis Z-Profil

Tageslichtdurchlässige  
Paneele

Alles, was dazugehört

Die architektonischen Möglichkeiten im Me-

tallleichtbau sind heute fast grenzenlos. Die 

Anwendungen reichen von der einfachen La-

gerhalle bis zum futuristischen Industriebau, 

von der Sporthalle bis zum Flughafenterminal. 

Ganz gleich ob für Wand oder Dach: Trapez-, 

Well- und Kassettenprofile aus Metall 

bestechen durch ästhetische Klarheit, 

Wirtschaftlichkeit und eine einfache 

Montage.

In der Broschüre Kantprofile und Zubehör  

erhalten Sie einen Überblick über unsere 

Leichtbausysteme und wir empfehlen Ihnen 

für jeden Anwendungsfall die passenden 

Befestiger.

Lichtplatten für die Belichtung durch 

Dach und Wand sind hoch licht-

durchlässig, Energiekosten einsparend 

und witterungsbeständig. Sie bieten den 

Komfort und die Qualität des natürlichen 

Tageslichtes im Gebäude und sorgen somit für 

mehr Wohlbefinden im Arbeitsalltag.
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Confidex® Garantie
Einfache online Registrierung

Hier erhalten Sie weitere 

Informationen zur 

Confidex Garantie

Vorteile der Confidex® 
Online-Registierung 

	� Gültig in Verbindung mit Photovoltaikmodulen (PV): 
	 bei Dach- und Fassadenanwendung

	� Bis zu 40 Jahre Schutz bei konventionellen  
	 Außenanwendungen

	� Zwei einfache, regional bezogene Kategorisierungen  
	 des Garantiezeitraumes

	� Schutz für Schnittkanten in der Mindestgarantiezeit 
	� Unabhängig von der Dachneigung und gilt ab einem  

	 Neigungswinkel von 1°
	� Garantie-Übertragbarkeit bei Eigentümerwechsel

	� Abschluss der Garantie direkt mit dem Gebäude-	  
	 eigentümer mithilfe eines kurzen und einfachen 		
	 Registrierungsformulars.

	� Risikominderung für alle Beteiligten in der Lieferkette
	� Im unwahrscheinlichen Fall eines Schadens werden  

	 die Demontage- und Montagekosten von Tata Steel  
	 übernommen.

	� Keine degressive Abschreibung auf die Garantie- 
	 summe
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Beschichtungsvarianten
Dauerhafter Schutz für Dach und Wand

Je nach atmosphärischer Beanspruchung stehen unterschiedliche Beschichtungssysteme zur Auswahl. Sie bestehen 
zumeist aus einem metallischen Überzug und einer organischen Beschichtung. Hierdurch wird ein hoher Korrosions-
schutz, eine beständige Ästhetik und ein breites Spektrum verfügbarer Farbtöne gewährleistet..

10µm transparente oder farbige Schutzschicht
20µm Farb- oder Basispolymerschicht
10µm korrosionsfeste Vorlackierung/Primer
Vorbehandlung
Galvalloy™ Oberflächenvergütung
Stahlkern
Rückseitenschutzlack

Colorfarm®
35µm 

•	 Speziell entwickelt für den Inneneinsatz 
landwirtschaftlicher Gebäude 

•	 Höchste Korrosionsbeständigkeit für den 
Inneneinsatz (CPI5) und hervorragende 
Resistenz gegen Ammonium- und Agrarche-
mikalien

•	 Bis zu 15 Jahre interne Leistungsgarantie  
auf projektbezogener Basis

•	 Vollständig REACH-konform und chromfrei

Colorcoat® SDP35 (35µm)
Colorcoat® SDP50 (50µm)
(35) 50µm / RSL oder beidseitige Ausführung 
Super Durable Polyester

•	 Glatte oder leicht texturierte Oberflächenbe-
schaffenheit mit verbesserter Kratzfestigkeit 
und Abbriebbeständigkeit

•	 Große Farbauswahl, auch in matter  
Ausführung  

•	 Hohe UV-Beständigkeitskategorie RUV4

•	 Hohe Korrosionsbeständigkeit: 
  SDP35: C4 (gem. EN 55634) 
  SDP50: C5 L (gem. EN 55634)

•	 Vollständig REACH-konform und chromfrei

Colorcoat® SP15 (15µm)
Colorcoat® SP25 (25µm)
25 (15)µm / RSL Polyester

•	 Wirtschaftliche Beschichtung mit glatter 
Oberflächenbeschaffenheit

•	 Große Farbauswahl verfügbar

•	 Erwartete Schutzdauer: 
  SP25 - C4 L (gem. EN 55634) 
  SP15 - CPI2 (nur Innenanwendung)

•	 UV-Beständigkeit RUV3

•	 Vollständig REACH-konform und chromfrei

•	 Rückseitenschutzlack ist Werkswahl

Aluzink
Aluzink (beidseitig)

•	 Hoher Widerstand gegen mechanische 
Beanspruchung

•	 Kostengünstiger Korrosionsschutz für Dachde-
ckungen oder Tragprofile für Warmdächer

•	 Erwartete Schutzdauer C5 M (gem. EN 55634-1)

•	 Mit Anti-Fingerprint Beschichtung

Anti-Fingerprint
Aluzink (55% AlZn AZ185)
Stahlkern

Colorcoat Prisma®
Vollton-, Matt- & Spezial-Metallic Farben
65µm / RSL alternativ 65µm/25µm

•	 Vollendete Ästhetik, Strapazierfähigkeit und 
Langzeitleistung durch modernste Drei-
schichttechnologie

•	 Große Auswahl an Metallic- & Volltonfarben, 
auch in matter Ausführung

•	 Höchste UV-Beständigkeitskategorie RUV4

•	 Höchste Korrosionsbeständigkeit C5

•	 Exzellente Farb- & Glanzgradbeständigkeit

•	 Robuste, strapazierfähige Decklackierung

•	 Vollständig REACH-konform und chromfrei

•	 Confidex® Garantie bis 40 Jahre

Colorcoat Prisma®
Elements Farben
40µm / RSL alternativ 40µm/25µm

•	 Vollendete Ästhetik, Strapazierfähigkeit und 
Langzeitleistung durch modernste Drei-
schichttechnologie

•	 Natürliche Metallic-Farbtönen mit sanft  
glänzender Oberflächenbeschaffenheit

•	 Höchste UV-Beständigkeitskategorie RUV4

•	 Höchste Korrosionsbeständigkeit C5

•	 Exzellente Farb- & Glanzgradbeständigkeit

•	 Robuste, strapazierfähige Decklackierung

•	 Vollständig REACH-konform und chromfrei

•	 Confidex® Garantie bis 30 Jahre

Colorcoat HPS200 Ultra®
200µm / RSL oder beidseitige Ausführung

•	 Extreme Robustheit & Verschleißfestigkeit

•	 Exzellente Umformbarkeit

•	 Hält anspruchvollsten Anforderungen in 
aggressiven Umgebungen stand

•	 Unübertroffener Korrosionsschutz C5

•	 Höchste Korrosionsschutzklasse CPI5 für  
den Inneneinsatz

•	 Höchste UV-Beständigkeitskategorie RUV4

•	 Ohne Einschränkung für den Einsatz unter 
Photovoltaik-Modulen geeignet 

•	 Vollständig REACH-konform und chromfrei

•	 Confidex® Garantie bis 40 Jahre
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Ihre Vertriebsgebiete 
bundesweit

Jetzt QR-Code scannen  
und Ihren persönlichen

Ansprechpartner
via Postleitzahl finden! 

Weil persönlicher Kontakt und kurze Wege wich-

tig sind, finden Sie uns auch in Ihrer Nähe. Wenn 

Sie Fragen oder Wünsche haben, stehen  

Ihnen unsere Mitarbeiter in den Regional-

verkaufs-Niederlassungen gerne zur Seite.  

Wir erteilen telefonische Auskünfte oder  

beraten Sie nach Absprache vor Ort. 
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Region Nord-Ost

Frank Truckenbrodt
Mühlenstraße 14
18279  Lalendorf OT Mamerow
Telefon	 038452 226806
	 0171 3869993
E-Mail	 ost@fischerprofil.de

Klaus Buschermöhle
Franz-Hecker-Str. 29
49593 Bersenbrück 
Telefon	 05439 809671
	 0171 7655964
E-Mail	 nordost@fischerprofil.de

Region Nord-West

Barbara Schuchmann
Alte Pyer Schule 5
49090 Osnabrück
Telefon 	 0541 40669266
	 0170 2726414 
E-Mail	 nordwest@fischerprofil.de

Saky Niels Shaaban
Waldstraße 67
57250 Netphen-Deuz 
Telefon	 02737 508-153
	 0151 17440765
E-Mail	 nordwest@fischerprofil.de

Region Süd-West

Silke Schuh
Oberstraße 14 a
54317 Osburg
Telefon	 06500 910599
	 0170 5623084
E-Mail	 suedwest@fischerprofil.de

Stefan Reusch
Waldstraße 67
57250 Netphen-Deuz
Telefon	 02737 508-304
	 0160 96907000
E-Mail	 suedwest@fischerprofil.de

Region Süd-Ost

Hans-Jürgen Gau
Rote-Kreuz-Straße 14
93133 Burglengenfeld
Telefon	 09471 6023737
	 0170 184 0610
E-Mail	 hans-juergen.gau@fischerprofil.de

Verkauf & Handel Siegen

Diana Bald 
Waldstraße 67
57250 Netphen-Deuz
Telefon	 02737 508-300
	 0170 5415529
E-Mail	 diana.bald@fischerprofil.de

Export Siegen

Jana Völkel
Waldstraße 67
57250 Netphen-Deuz
Telefon	 02737 508-353

E-Mail	 jana.voelkel@fischerprofil.de

Wir sind immer für Sie da!
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  40 0,55 0,50 40 12 10,4 0,584 2) 0,537 1,9

  60 0,55 0,50 60 16 11,2 0,385 2) 0,366 2,7

  80 0,55 0,50 80 16 12,6 0,288 2) 0,278 3,6

 100 0,55 0,50 100 16 12,8 0,231 2) 0,224 4,5

 120 0,55 0,50 120 16 13,4 0,192 2) 0,187 5,3

plus 60 0,63 0,50 60 16 12,7 0,408 2) 0,366 2,7

plus 80 0,63 0,50 80 16 13,5 0,297 2) 0,278 3,6

plus 100 0,63 0,50 100 16 14,3 0,235 2) 0,224 4,5

plus 120 0,63 0,50 120 16 14,9 0,195 2) 0,187 5,3

plus 140 0,63 0,50 140 16 15,7 0,167 2) 0,161 6,2

T 95 0,50 0,40 95 16 11,4 0,28 - -

T 135 0,50 0,40 135 16 13,0 0,19 - -

W 100 0,63 0,50 98 16 14,1 0,269 2) 0,265 3,8

W 120 0,63 0,50 118 16 14,7 0,218 2) 0,215 4,6

Design 60 0,63 0,50 60 16 12,7 0,408 2) 0,366 2,7

Design 80 0,63 0,50 80 16 13,5 0,297 2) 0,278 3,6

Design 100 0,63 0,50 100 16 14,3 0,235 2) 0,224 4,5

Design 120 0,63 0,50 120 16 14,9 0,195 2) 0,187 5,3

Design 140 0,63 0,50 140 16 15,7 0,167 2) 0,161 6,2

* weitere Kombinationsmöglichkeiten der Oberflächenausführung siehe S. 8
 
FischerTHERM® T = SAB W 95-135 TL Brand of SAB-profiel

    1.)  empfohlene maximale Länge, andere Längen auf Anfrage möglich
2.)   Ud,s nach DIN EN 14509 - Genaues Verfahren mit FEM nach DIN EN ISO 10211

3.)  nach DIN EN 6946 (ohne Fuge)

1100
Sonderbaubreiten auf Anfrage

A

B

40
-1

20

1000
Sonderbaubreiten auf Anfrage

A

B

60
-1

40

FischerTHERM *

FischerTHERM plus

FischerTHERM T

FischerTHERM W

1000

65
-1

05
95

-1
35

90 110A

B

1000
Sonderbaubreiten auf Anfrage

78
-9

8
98

-1
18

76,9
A

B

FischerTHERM® Wandelemente
Lieferformen und Abmessungen

Wärmedurchgangskoeffizient 
nach DIN EN 14509

Bezeichnung

FischerTHERM

Blechdicke t [mm]

Element- 
dicke

d [mm]

Element-
länge
max. L 
[m]1.)

Element-
gewicht

g [kg/m²]

Ud,s 

Wärmedurch-
gangskoeffizi-
ent W/(m²K)

Un,s  nach DIN 
14509 

(ohne Fuge)
W/(m²K)

Rtot 

Gesamt- 
Wärme-
durch-

lasswider-
stand 3) 

(m² K)/W

Außen-
schale  

ta [mm]

Innen-
schale  
ti [mm]

FischerTHERM Design

1000
Sonderbaubreiten auf Anfrage

A

B

60
-1

40
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Wärmedurchgangskoeffizient 
nach DIN EN 14509

Bezeichnung

FischerTHERM

Blechdicke t [mm]

Element- 
dicke

d [mm]

Element-
länge
max. L 
[m]1.)

Element-
gewicht

g [kg/m²]

Ud,s 

Wärmedurch-
gangskoeffizi-
ent W/(m²K)

Un,s  nach DIN 
14509 

(ohne Fuge)
W/(m²K)

Rtot 

Gesamt- 
Wärme-
durch-

lasswider-
stand 3) 

(m² K)/W

Außen-
schale  

ta [mm]

Innen-
schale  
ti [mm]

D 70 0,55 0,45 70 26,4 10,5 0,698 2*) 0,661 1,5

D 80 0,55 0,45 80 26,4 10,9 0,536 2*) 0,513 1,9

D 100 0,55 0,45 100 26,4 11,7 0,366 2*) 0,355 2,8

D 120 0,55 0,45 120 26,4 12,5 0,278 2*) 0,271 3,7

D 140 0,55 0,45 140 26,4 13,4 0,224 2*) 0,219 4,6

D 160 0,55 0,45 160 26,4 13,9 0,188 2*) 0,184 5,4

D 180 0,55 0,45 180 26,4 15,1 0,162 2*) 0,159 6,3

Eco D 70 0,50 
Alu-

minium-
folie

70 18,0 6,6 0,50 - -

40
70

30628
A

B

FischerTHERM Eco D (Product of SAB Profiels)

1000

30
-1

40
70

-1
80

333,390
40

FischerTHERM D

FischerTHERM® Dachelemente

FischerTHERM Carrier®

Lieferformen und Abmessungen

Wärmedurchgangskoeffizi-
ent nach DIN EN 14509

Bezeichnung

FischerTHERM 
Carrier

Blechdicke t [mm]

Element- 
dicke

d [mm]

Element-
länge 1.)

max. L [m]

Element-
gewicht

g [kg/m²]

Ud,s 

Wärme-
durch-

gangsko-
effizient 
W/(m²K)

Un,s  nach DIN 
14509 

(ohne Fuge)
W/(m²K)

Rtot Gesamt- 
Wärme-

durchlasswi-
derstand 3.) 
(m² K)/W

Außen-
schale  

ta [mm]

Innen-
schale  
ti [mm]

ML 80 0,55 0,50 80 161) 12,6 0,288 2.) 0,278 3,6

ML 100 0,55 0,50 100 161) 12,8 0,231 2.) 0,224 4,5

ML 120 0,55 0,50 120 161) 13,4 0,192 2.) 0,187 5,3

plus 80 0,63 0,50 80 161) 13,5 0,297 2.) 0,278 3,6

plus 100 0,63 0,50 100 161) 14,3 0,235 2.) 0,224 4,5

plus 120 0,63 0,50 120 161) 14,9 0,195 2.) 0,187 5,3

plus 140 0,63 0,50 140 161) 15,7 0,167 2.) 0,161 6,2

D 80 0,55 0,45 80 26,4 10,9 0,536 2*) 0,513 1,9

D 100 0,55 0,45 100 26,4 11,7 0,366 2*) 0,355 2,8

D 120 0,55 0,45 120 26,4 12,5 0,278 2*) 0,271 3,7

D 140 0,55 0,45 140 26,4 13,4 0,224 2*) 0,219 4,6

D 160 0,55 0,45 160 26,4 13,9 0,188 2*) 0,184 5,4

D 180 0,55 0,45 180 26,4 15,1 0,162 2*) 0,159 6,3

1100

A

B

80
-1

20

1000

A

B

80
-1

40

FischerTHERM Carrier plus ML

FischerTHERM Carrier ML

FischerTHERM Carrier D

1. Buchstabe = Außenschale (A)                       2. Buchstabe = Innenschale (B)                                                                   1.)  empfohlene maximale Länge, andere Längen auf Anfrage möglich
2.)   Ud,s nach DIN EN 14509 - Genaues Verfahren mit FEM nach DIN EN ISO 10211

2*.) Vereinfachtes Verfahren mit fjoint
3.)  nach DIN EN 6946 (ohne Fuge)

1100

A

B

70
-1

80

1000
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Dachelemente Bezeichnung
FischerFIREPROOF

Blechdicke t [mm] 1
Element-

dicke 
d [mm]

Element-
länge 

max. L [m]

Element-
gewicht 

g [kg/m²]

Wärmedurch-
gangskoeffi-

zient 2 
U [W/(m²K)] 

Feuer- 
beständig 

T [min.]
Außen-
schale 

ta [mm]

Innen-
schale 
ti [mm]

1000

A

B

MW D 100 0,60 0,50 100 14 15,7 0,59 -

MW D 120 0,60 0,50 120 14 17,5 0,45 -

MW D 140 0,60 0,50 140 14 19,3 0,37 -

MW D 160 0,60 0,50 160 14 21,1 0,31 -

MW D 190 0,60 0,50 190 14 23,9 0,25 -

MW D 210 0,60 0,50 210 14 25,9 0,22 -

MW D 240 0,60 0,50 240 14 28,4 0,19 -

d

Verdeckte Befestigung

1000
andere Baubreiten auf Anfrage

A

B

MW plus 60 0,60 0,60 60 14 14,6 0,60 -

MW plus 80 0,60 0,60 80 14 16,4 0,46 EI60

MW plus 100 0,60 0,60 100 14 18,2 0,37 EI60

MW plus 120 0,60 0,60 120 14 20,0 0,31 EI60

MW plus 150 0,60 0,60 150 14 22,7 0,25 EI60

MW plus 172 0,60 0,60 172 14 24,7 0,22 EI60

MW plus 200 0,60 0,60 200 14 27,2 0,19 EI60

MW plus 240 0,60 0,60 240 14 30,8 0,16 EI60

1.)  Andere Blechdicken auf Anfrage
 2.)  U-Werte für FischerFIREPROOF MW 
3.)   nur für vertikal - Einfeldverlegung

Wandelemente Bezeichnung
FischerFIREPROOF

Blechdicke t [mm] 1
Element-

dicke 
d [mm]

Element-
länge 

max. L [m]

Element-
gewicht 

g [kg/m²]

Wärmedurch-
gangskoeffi-

zient 2 
U [W/(m²K)] 

Feuer- 
beständig 3 

T [min.] 
Außen-
schale 

ta [mm]

Innen-
schale 
ti [mm]

1100
andere Baubreiten auf Anfrage

A

B

MW 60 0,55 0,50 60 14 14,4 0,60 -

MW 80 0,55 0,50 80 14 16,2 0,46 EI60

MW 100 0,55 0,50 100 14 18,0 0,37 EI60

MW 120 0,55 0,50 120 14 19,8 0,31 EI60

MW 150 0,55 0,50 150 14 22,5 0,25 EI60

MW 172 0,55 0,50 172 14 24,5 0,22 EI60

MW 200 0,55 0,50 200 14 27,0 0,19 EI60

MW 240 0,55 0,50 240 14 30,6 0,16 EI60

FischerFIREPROOF MW = Trimoterm Brand of Trimo group
Auf Anfrage sind auch andere Feuerwiderstandszeiten nach 

Europäischer Klassifizierung möglich.

d
d

FischerFIREPROOF MW®

Lieferformen und Abmessungen
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FischerTRAPEZ® & FischerTRAPEZ® AK

Lieferformen und Abmessungen

Bezeichnung g

Blech-
dicke

t [mm]
Gewicht
g [kg/m²]

Element-
länge

max. L [m]
Überzug
Beschichtung

FischerTRAPEZ
35 / 207

1035
207 3935

,5
t

118 89 A

B

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

5,9
7,1
8,3
9,4

11,8
14,1

18

200 µm HPS200 Ultra/RSL
25 µm PVDF/RSL
SP 25**/beidseitig
SP 25**/RSL
15 µm Polyester/RSL
65 µm Prisma/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)
Schutzfolie:
gegen Aufpreis lieferbar

FischerTRAPEZ
40 / 183

915
183 4042

,5
 

t

119 64 A

B

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

6,7
8,0
9,4

10,6
13,3
16,0

18

FischerTRAPEZ
40 / 333 

FischerTHERM® Dach 
-Sandwichelemente 
verlängern

0,63
0,75
0,88
1,00

6,1
7,3
8,6
9,7

8

FischerTRAPEZ
50 / 250

1000
250 5449

,5
t

135 115 A

B

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

6,1
7,3
8,6
9,7

12,2
14,6

18

FischerTRAPEZ
85 / 280

1120
280 40

84
,5

t

119,5 160,5
A

B

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

7,9
9,3

10,5
11,8
13,1
15,8

24

SP 25**/RSL
15 µm Polyester/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)
200 µm HPS200 Ultra®/RSL*
65 µm Prisma/RSL*

*	 Auf Anfrage

FischerTRAPEZ
100 / 275

825
275 40

10
0

t

140 135
A

B

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,8
10,4
11,8
14,7
17,7

24

200 µm HPS200 Ultra®/RSL
25 µm PVDF/RSL
SP 25**/beidseitig
SP 25**/RSL
15 µm Polyester/RSL
65 µm Prisma/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)
Schutzfolie:
gegen Aufpreis lieferbar

1000

39
,0

t

333 40 A

B88

FischerTRAPEZ
135 / 310

930
310 43                  

13
7

t

145 165

A

B

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

9,5
11,1
12,7
14,3
15,8
19,0

27

SP 25**/RSL
15 µm Polyester/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)
200 µm HPS200 Ultra/RSL*
65 µm Prisma/RSL*

FischerTRAPEZ
150 / 280

840
280 40

15
5

t

110 170

A

B

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

10,5
12,3
14,0
15,8
17,5
21,0

27

FischerTRAPEZ
165 / 250

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

11,8
13,8
15,7
17,7
19,6
23,6

27

FischerTRAPEZ
200 / 375

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

11,78
13,82
15,70
17,74
19,63
23,55

24

750
375

20
5

t

205 170

75

A

B

750
250 40

16
1,

5
t

111 139

A

B
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750
375

20
5

t

205 170

75

A

B

FischerTRAPEZ
200 / 420

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

10,51
12,34
14,02
15,84
17,52
21,03

24

FischerTRAPEZ
AK 85 / 280

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

7,2
8,4
9,6

10,8
12,0
14,4

24

SP 25**/RSL
15 µm Polyester/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)
200 µm HPS200 Ultra/RSL*
65 µm Prisma/RSL*

FischerTRAPEZ
AK 100 / 275

825

275 40

10
0

t

140 135
A

B

Lochanteil 14,3 %/m² Trapezprofil, Steglochung

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,2
9,6

10,9
13,6
16,3

24

200 µm HPS200 Ultra/RSL
25 µm PVDF/RSL
SP 25**/beidseitig
SP 25**/RSL
15 µm Polyester/RSL
65 µm Prisma/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)

Schutzfolie gegen Aufpreis 
lieferbar

FischerTRAPEZ
AK 135 / 310

930

310 43                  

13
7

t

145 165

A

B

Lochanteil 14,3 %/m² Trapezprofil, Steglochung

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

8,8
10,4
11,8
12,3
14,7
17,6

27

SP 25**/RSL
15 µm Polyester/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)
200 µm HPS200 Ultra/RSL*
65 µm Prisma/RSL*

FischerTRAPEZ
AK 150 / 280

840

280 40

15
5

t

110 170

A

B
 

Lochanteil 15,5 %/m² Trapezprofil, Steglochung

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

9,8
11,5
13,0
13,4
16,3
19,5

27

FischerTRAPEZ
AK 165 / 250

750

250 40

16
1,

5
t

111 139

A

B
 

Lochanteil 17,7 %/m² Trapezprofil, Steglochung

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

10,9
12,8
14,6
16,5
18,2
21,9

27

FischerTRAPEZ
AK 200 / 375 1 

 
Lochanteil 17,7 %/m² Trapezprofil, Steglochung

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

11,2
13,1
14,9
16,8
18,6
22,3

24

FischerTRAPEZ
AK 200 / 420 1 

 
Lochanteil 17,7 %/m² Trapezprofil, Steglochung

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

10,2
11,9
13,6
16,9
18,7
22,4

24

Anmerkung: PVDF-Beschichtung auf der B-Seite ist nur mit einer Schutzfolie möglich.                                                                                                       RSL = 12 µm Rückseitenschutzlack
	FischerTRAPEZ - Profile können auf der A-Seite mit 1,5 mm dickem Polyestervlies geliefert werden, siehe Prospekt  „Fischer Kondensstop“.  
	Anwendungsbereich: einschalige Wetterschutzdächer sowie mehrschalige durchlüftete Metalldächer.                                                                       * Auf Anfrage   
Lochbild Rv 5,0-8,0                                                                                                                                                                                                                                                 **SP 25 = 25 µm Polyester
1 Perfo 3 und Perfo 4 (siehe S. 33)

Bezeichnung

Blech-
dicke

t [mm]
Gewicht
g [kg/m²]

Element-
länge

max. L [m]
Überzug
Beschichtung

Lochanteil 12,3 %/m² Trapezprofil, Steglochung

840
420

20
0

t

220 200

80

A

B

1120
280 40

84
,5

t

119,5 160,5
A

B

840
420

20
0

t

220 200

80

A

B
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FischerTRAPEZ® KD S

Lieferformen und Abmessungen

Bezeichnung

Blech-
dicke

t [mm]
Gewicht
g [kg/m²]

Element-
länge

max. L [m]
Überzug
Beschichtung

TRAPEZ
30KD/1050-S

0,75 10,8

12
0,88 12,6

1,00 14,3

1,25 17,9

TRAPEZ
45KD/1000-S

0,75 10,8

21,9

SP 25 **/RSL
15 µm Polyester/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)
200 µm HPS200 Ultra/RSL*
65 µm Prisma/RSL*

0,88 12,6

1,00 14,3

1,25 17,9

TRAPEZ
58KD/945-S

0,75 10,8

150,88 12,6

1,00 14,3

Anmerkung: PVDF-Beschichtung auf der B-Seite ist nur mit einer Schutzfolie möglich.       *	Auf Anfrage  **SP 25 = 25 µm Polyester

A

B

A

B

A

B
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Bezeichnung

Blech-
dicke

t [mm]
Gewicht
g [kg/m²]

Element-
länge

max. L [m]
Überzug
Beschichtung

KASSETTE

B 90 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,48
9,95

11,30
14,13
16,96

18,3

15 µm Polyester/RSL
SP 25**/RSL*
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)*

*	 Auf Anfrage

KASSETTE

B100 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,67
10,18
11,57
14,46
17,35

18,3

KASSETTE

B110 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,87
10,41
11,83
14,78
17,74

18,3

KASSETTE

B120 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

9,22
10,82
12,30
15,37
18,45

18,3

KASSETTE 

B130 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

9,42
11,05
12,56
15,70
18,84

18,3

KASSETTE 

B140 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

9,71
11,40
12,95
16,19
19,43

18,3

KASSETTE 

B145 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

9,71
11,40
12,95
16,19
19,43

18,3

KASSETTE 

B160 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

10,01
11,74
13,35
16,68
20,02

18,3

KASSETTE 

B180 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25

10,40
12,20
13,87
17,34

18,0

*Auf Anfrage **SP 25 = 25 µm Polyester                                                                                                                                                                                       RSL = 12 µm Rückseitenschutzlack

600

90
-1

80

FischerKASSETTE B

Lieferformen und Abmessungen
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Bezeichnung

Blech-
dicke

t [mm]

Gewicht
g [kg/m²]

Perfo 3

Gewicht
g [kg/m²]

Perfo 4

Element-
länge

max. L [m]
Überzug
Beschichtung

KASSETTE

AK B 90 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

7,46
8,75
9,95

12,43
14,92

7,97
9,35

10,63
13,28
15,94

18,3

15 µm Polyester/RSL
SP 25**/RSL*
55 % AlZn AZ 185 
(Aluzink)*

KASSETTE

Ak B100 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

7,66
8,98

10,21
12,76
15,31

8,17
9,58

10,89
13,61
16,33

18,3

KASSETTE

AK B110 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

7,85
9,21

10,47
13,09
15,71

8,36
9,81

11,15
13,94
16,72

18,3

KASSETTE

AK B120 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,21
9,63

10,94
13,68
16,41

8,72
10,23
11,62
14,53
17,43

18,3

KASSETTE 

AK B130 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,40
9,86

11,20
14,00
16,81

8,91
10,46
11,88
14,85
17,82

18,3

KASSETTE 

AK B140 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,70
10,20
11,60
14,50
17,39

9,21
10,80
12,27
15,34
18,41

18,3

KASSETTE 

AK B145 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,70
10,20
11,60
14,50
17,39

9,21
10,80
12,27
15,34
18,41

18,3

KASSETTE 

AK B160 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

8,99
10,55
11,99
14,99
17,98

9,50
11,15
12,67
15,83
19,00

18,3

KASSETTE 

AK B180 / 600

0,75
0,88
1,00
1,25

9,38
11,01
12,51
15,64

9,89
11,61
13,19
16,49

18,0

*Auf Anfrage **SP 25 = 25 µm Polyester                                                                                                                                                                                       RSL = 12 µm Rückseitenschutzlack

90
-1

80

600

Grad der Perforation:

Perfo 3: 23,4 % 
Perfo 4: 11,7 %

Standardmäßig zwei Perforationsmuster

Weitere Perforationsmuster sind bei größeren Mengen auf 
Anfrage erhältlich

FischerKASSETTE AK B

Lieferformen und Abmessungen
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Bezeichnung

Blech-
dicke

t [mm]
Gewicht
g [kg/m²]

Element-
länge

max. L [m]
Überzug
Beschichtung

WELLE
Sinus 18/988 
(Stahl) 13 x 76 = 988

20

18

20 t 76
A

B

0,70 6,6

12

0,75 7,6

0,88 8,3

1,00 9,4

1,25 11,7

WELLE
Sinus 18/1064 
(Stahl)

14 x 76 = 1064

20

18

20 t 76
A

B

0,70 6,6

12

SP 25**/RSL*
15 µm Polyester/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)

0,75 7,6

0,88 8,3

1,00 9,4

1,25 11,7

WELLE
Sinus 27/1000 
(Stahl)

9 x 111,1 = 1000

76

27

26 t 111,1 A

B

0,70 7,0

12

0,75 7,5

0,88 8,8

1,00 10,0

1,25 12,5

WELLE
Sinus 42/960 
(Stahl)

6 x 160 = 960

42

t 160 A

B

0,70 7,3

12

0,75 7,8

0,88 9,2

1,00 10,4

1,25 13,0

Auf Anfrage alle Wellprofile auch in Akustikausführung möglich.

WELLE
Sinus 18/988
(Alu)

13 x 76 = 988

20

18

20 t 76
A

B

0,70 2,3

120,80 2,6

1,00 3,2

WELLE
Sinus 18/1064
(Alu)

14 x 76 = 1064

20

18

20 t 76
A

B

0,70 2,3

12

Aluminium
blank, glatt
blank stucco
SP 25**/RSL*

0,80 2,6

1,00 3,2

WELLE
Sinus 27/1000
(Alu) 9 x 111,1 = 1000

76

27

26 t 111,1 A

B

0,70 2,4

120,80 2,7

1,00 3,8

WELLE
Sinus 42/960
(Alu)

6 x 160 = 960

42

t 160 A

B

0,70 2,5

120,80 2,8

1,00 3,6

FischerWELLE
Lieferformen und Abmessungen
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Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt,
um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser
Veröffentlichung korrekt ist. Weder die Tata Steel 
noch ihre Tochtergesellschaften, übernehmen 
Verantwortung oder Haftung für Fehler oder 
Informationen, die als irreführend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder 
ihren Tochtergesellschaften gelieferten, oder
hergestellten Produkte, vor deren Einsatz auf ihre
Eignung hin zu prüfen.

Fischer Profil GmbH
Ein Unternehmen von Tata Steel

Copyright©2022  
Fischer Profil GmbH

Fischer Profil GmbH
Waldstraße 67
57250 Netphen-Deuz
Deutschland

T  +49 (0) 2737 508-0
E  info@fischerprofil.de

Fischer Profil GmbH, in Deutschland registriert, Amtsgericht Siegen HRB 3038.
Sitz der Gesellschaft: Waldstraße 67, 57250 Netphen-Deuz, Deutschland
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