
FischerTHERM® mit Xtrem-Linierung 
Technische Produktdeklaration

Oberflächenausführung B-Seite
Xtrem-Linierung - X (X 25)

Oberflächenausführungen A-Seite
Linierung - L (L 52)

Sickung - S (S 33)

Mikrolinierung - M (M 8)

Mikrolinierung - V (V 16)

Kombilinierung - K (L 52 / M 8) 

 
Eben (E)

Besonderheit der Xtrem-Linierung
• Wirtschaftliche Lösung für große Stützweiten 
bei Einfeldsystemen.

• Die Fischer DUO-Dichtung sorgt für einen 
luft- und schlagregendichten Anschluss und 
nimmt Verformung der Längsausdehnung auf. 

• Bei FischerTHERM plus mit verdeckter Befesti-
gung und horizontaler Verlegung als Einfeld-
system sind Stützweiten bis zu 9 m möglich. 

• Mit dem zugelassenen Aluminium-Lisenen-
profil FI 85.083 können zusätzlich bis zu 
6.48 kN/m Zugtragfähigkeit aufgenommen 
werden. 

• Bestandteil der Zulassung Z-10.4-901 vom 
17.08.2022.

Lieferportfolio
Die Xtrem-Linierung (B-Seite) ist für durch-
schraubten Wandelemente FischerTHERM, 
sowie für die Wandelemente mit verdeckter 
Befestigung FischerTHERM plus, ausführbar. 
Die Deckschalen sind in den Fischer Standard-
Stahlgüten erhältlich. 

Material
Oberflächenbeschichteter Stahlkern nach DIN 
EN 10346 mit Z275 oder MagiZinc®. 
Je nach Einsatzzweck und Beanspruchung 
können für die Außenschalen verschiedene 
Beschichtungsqualitäten gewählt werden: 

Colorcoat® PE25, (SP25 Polyester), Colorcoat® 
SDP 35, Colorcoat® SDP 50, Colorcoat Prisma®, 
Colorcoat HPS200 Ultra®. Es können 
unterschiedliche Korrosionsschutzklassen 
erreicht werden. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Broschüre 
“Beschichtungsvarianten”. 

Dämmkern PIR
System: PIR-Standard FTS 06 mit einer 
Rohdichte von 39 kg/m³. Wärme-
durchgangskoeffizient für ein Sandwichelement 
mit einer Wärmedämmung mit λB = 0,023 W/
(m•K) nach DIN EN 14509, Genaues Verfahren 
mit FEM nach DIN ISO 10211.
Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit erfolgt 
nach EN 12667, bzw. EN 12939 und 
Alterungszuschlag nach EN 13165.

Brandverhalten
Das Brandverhalten ist nach DIN EN 13501-1 
in die Klasse B-s2, d0 (alle Endanwendungen), 
ohne zusätzliches Abdeckblech an den 
Schnittkanten, klassifiziert. Der schwer 
entflammbare Dämmkern trägt nur 
begrenzt zur Brandweiterleitung bei und 
ist selbstlöschend. Die Elemente tropfen im 
Brandfall nicht ab.

FischerTHERM® Sandwichelemente mit Xtrem-
Linierung auf der Innenseite (B-Seite) erfüllt 
die Anforderungen der Produktnorm 
DIN EN 14509. 
Leistungserklärung der Knitterspannungen 
erfolgt über eine Bauartgenehmigung. 
Leistungserklärungen nach DIN EN 14509.
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Erweiterter Brandschutz und 
Feuerwiderstand 
FischerTHERM und FischerTHERM plus sind 
auch als FM-getestete Produkte erhältlich 
und für Brandabschnitte kombinierbar mit 
FischerFIREPROOF® MW. Der Brandschutz 
wurde gemäß FM Approvals nachgewiesen. 
FischerTHERM (plus) hat alle relevanten FM-
Zulassungstests für die FM-Standards 4880 
und 4881 bestanden. 
Alle FischerTHERM (plus) Elemente sind im 
Schweizerischen VKF-Brandschutzregister 
BKZ 5.3 eingetragen. 

Schallschutz
Schallmessungen im Prüfstand beim 
Staatlichen Materialprüfungsamt NRW 
in Dortmund ergaben ein bewertetes 
Schalldämmmaß von Rw = 25dB 
(für FischerTHERM 60 Prüfzeugnis 
Nr. 420520493-1 und -2). 

Dichtbänder Längsfuge 
Zusätzlich können alle FischerTHERM (plus) 
Elemente mit der Fischer DUO-Dichtung 
ausgestattet werden. Bei Bedarf, diese 
Option bitte bei der Bestellung gesondert 
berücksichtigen. Andere Dichtbänder (gemäß 
Zulassung) sind werkseitig montiert.

Luftdurchlässigkeit / Fugendurchlässigkeit
Im Langzeitverhalten der Fugendurchlässigkeit 
weisen die FischerTHERM (plus) Elemente mit 
der DUO-Dichtung einen 100-fach besseren 
a-Wert (a=0,001) als den geforderten Sollwert 
auf. Den Bericht der RWTH Aachen University 
über das geprüfte und nachgewiesene 
Langzeitverhalten erhalten Sie auf Anfrage.
Der Luftdurchlässigkeitnachweis erfolgt gem. 
EN 14509, A.12 bzw. EN 12114. 
Durch die hervorragende Fugenluftdichtigkeit 
können Heizkosten von ca. 2 €/m² pro Jahr 
eingespart werden. Diese Einsparung basiert 
auf Wärmeentstehungskosten von 0,08 €/kWh.

Wasserdurchlässigkeit
Alle FischerTHERM (plus) Elemente wurden 
laut Prüfbericht ISM_09_0020a in Klasse A 
eingestuft. Der Schaumstoff hat eine Dichte 
von 38 + 2 [kg/m³] .

Qualität
Die Herstellung unterliegt der im Rahmen 
der bauaufsichtlichen Zulassung geforderten 
Fremd- und werkseigenen Überwachung. 
Fischer Profil wurde als erstes Unternehmen 
der Branche nach ISO 9001 zertifiziert.

Bestellbezeichnung-Beispiel
           FischerTHERM® plus LX 100

Produkt

A-Seite
B-Seite 
Elementdicke

Lieferlängen
Die maximale Produktionslänge beträgt 19 m. 
Die empfohlene Lieferlänge liegt zwischen 3 
bis 16 m (ohne Zusatzkosten). 

Verpackung und Transport
Die Elemente werden transportsicher verpackt 
und auf Kanthölzern geliefert. 
Die A-Seite ist standardmäßig oben. Für 
Montage mittels Vakuumheber geeignet.
Die Anlieferung erfolgt per LKW an die 
Baustelle, falls nichts anderes vereinbart. 
Export- und Container-Verpackung, gem. ICCP/
ISPM 15 Standard auf Anfrage.

Montage
Bei der Montage beachten Sie bitte die 
“Richtlinie für die Planung und Ausführung 
von Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen 
aus Metallprofiltafeln” herausgegeben vom 
IFBS (www.ifbs.eu).
Es sind nur Verbindungsmittel mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Confidex® Garantie
Mit den Premiumbeschichtungen Colorcoat 
HPS200 Ultra® und Colorcoat Prisma® haben 
sie erweitere Garantiemöglichkeiten. Confidex 
bietet bis zu 40 Jahre Garantieschutz, 20 
Jahre Farbbeständigkeit der Beschichtung, 
unterliegt keiner degressiven Abschreibung 
und ist wartungsfrei. Die Registrierung 
nehmen Sie bitte hier vor: 
https://www.tatasteeleurope.com/de/form/
product-registration-form 

Umwelt-Produktdeklaration
Umweltschutz findet bei den 
FischerTHERM Produkten in der gesamten 
Wertschöpfungskette statt, denn wir nehmen 
unsere Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft und Umwelt ernst. Die Umwelt-
Produktdeklaration gemäß ISO 14025 und 
EN 15804 beschreibt die Umweltleistung der 
Bauprodukte und trägt bei der Entwicklung 
des umwelt- und gesundheitsverträglichen 
Bauens einen entscheidenden Beitrag.  
Zertifikat EPD-PPA-20180076-CBG2-EN 

Eintrag im DGNB Navigator
Unsere Sandwichelemente (PIR) sind im 
DGNB Navigator gelistet. Der Eintrag 
bietet eine vollständige Übersicht über alle 
Produktkennwerte, einschließlich EPDs.

FischerTHERM® und FischerTHERM® plus im 
DGNB Navigator abrufen: 
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Fischer Profil GmbH
Waldstraße 67 
57250 Netphen-Deuz
T: +49 (0) 2737 508 0
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Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser 
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Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Informationen, die als irreführend erachtet 
werden.

Es obliegt dem Kunden, die von Tata Steel oder ihren Tochtergesellschaften gelieferten oder 
hergestellten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen

Copyright 2023
Tata Steel Europe Limited

www.fischerprofil.de

Technische Produktabmessungen FischerTHERM 

Technische Produktabmessungen FischerTHERM plus

Element-
dicke

D

Blechdicke Elementlänge Gewicht g Standard- 
verpackung

Ud,s nach
DIN EN 14509 1)

Un,s  nach
DIN 14509 2)

Rtot nach
DIN EN 6946 3)

Außenschale [mm] Innenschale 
[mm]4) empf. L [m]* [kg/m2] Menge pro Paket [W/(m²K)] [W/(m²K)] [m² K/W]

  60** 0,63 0,50 16 12,65 18 0,408 0,366 2,731

80 0,63 0,50 16 13,44 14 0,297 0,278 3,600

100 0,63 0,50 16 14,23 11 0,235 0,224 4,470

120 0,63 0,50 16 15,03 9 0,195 0,187 5,340

140 0,63 0,50 16 15,83 8 0,167 0,161 6,209

Bemessungswerte der Wärmedurchgangskoeffizienten für ein Sandwichelement mit einer Wärmedämmung mit λ = 0,023 W/(m•K), 

*angegebene Länge ist die max. empfohlene Lieferlänge   ** nur eingeschränkt lieferfähig
1)  Ud,s nach DIN EN 14509 - Genaues Verfahren mit FEM nach DIN EN ISO 10211
2) Un,s nach DIN 14509 (ohne Fuge)                      3) Gesamt-Wärmedurchlasswiderstand Rtot nach DIN EN 6946 (ohne Fuge)                        4) 0,63 und 0,75 mm lieferbar 

Element-
dicke

D

Blechdicke Elementlänge Gewicht g Standard- 
verpackung

Ud,s nach
DIN EN 14509 1)

Un,s  nach
DIN 14509 2)

Rtot nach
DIN EN 6946 3)

Außenschale [mm] Innenschale 
[mm]4) empf. L [m]* [kg/m2] Menge pro Paket [W/(m²K)] [W/(m²K)] [m² K/W]

  LL40** 0,55 0,50 12 10,38 28 0,584 0,537 1,861

LL60 0,55 0,50 16 11,17 18 0,385 0,366 2,731

LL80 0,55 0,50 16 11,97 14 0,288 0,278 3,600

LL100 0,55 0,50 16 12,76 11 0,231 0,224 4,470

LL120 0,55 0,50 16 13,55 9 0,192 0,187 5,340

Lisene 100 mm Ansichtsbreite - FI 85.083 
FischerTHERM plus 60 - 140  

Lisene  140 mm Ansichtsbreite - FI 85.078 
FischerTHERM 40-120

Weitere Bezeichnungen der Detailansichten entnehmen Sie bitte den Technischen Details für FischerTHERM mit Xtrem-Linierung (Downloadbereich Website oder auf Anfrage per Mail).

D11  Silikon - FI 81.021

D1 Dichtband - FI 81.003
 (20 x 4 mm)
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Technische Info
Nr. LL-xx-xx-04

Quer- und Längsstoß

KONSTRUKTIONSDETAILS
Wand-Sandwich

K27

D5

S3 B11

Dichtband

Lastverteiler FI 85.083

Konstruktionsdetail
Änderungen vorbehalten

D1 Dauerelastisches Dichtband 20x4 FI 81.003
D9 EPDM Dichtung Duo Air seal

S3

100

D9

D5

B1

K27

S3

S3

D1

B11

B11D11B2 K27

FischerTHERM plus LX

HORIZONTALSCHNITT

W1

W1 Wärmedämmung bauseits

L X

38

8040

D10

B2 Dichtschraube mit E16 Scheibe/o. LVP E19 
D10 Dichtlippe Lisene

D11

D11 Silikon

Flache Ausführung

Lisene (B=100) mit Fugenleiste und
Dichtlippen FI 85.083

B1

mit Lastverteilerplatte FI 85.083
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D1

D11K27

70

D10 B2B2

ohne Lastverteilerplatte FI 85.083

W1

VERTIKALSCHNITT

Stand: 01.2023

Technische Info
Nr. LL-xx-xx-01

Quer- und Längsstoß

KONSTRUKTIONSDETAILS
Wand-Sandwich

K26
D10

S2
Lisene (B=140) FI 85.078
Dichtlippe Lisene

Konstruktionsdetail
Änderungen vorbehalten

B2 Dichtschraube mit E16 Scheibe
D1 Dauerelastisches Dichtband 20x4 FI 81.003

D9 EPDM Dichtung Duo Air seal

S2

D9

D5

K26

B1

FischerTHERM LX

HORIZONTALSCHNITT

min 40
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S2D10B2 K26B1

140

D1

W1 Wärmedämmung bauseits

D5 Dichtband

30

W1

D11 Silikon

D11


